
Alba
Chłonna wykładzina dywanowa do
ochrony wewnętrznych podłóg

      

Wykładzina do obszarów wejściowych, przejść i korytarzy o dużym
natężeniu ruchu.

Włosie nylonowe charakteryzuje się wysokim stopniem absorpcji, a
przy tym jest odporne na zgniatanie.

Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany”, osadzanie we
wpuście lub klejenie na powierzchni podłogi.
W zależności od zastosowania, produkt może być dostępny z
fazowanymi krawędziami.

Może być stosowana jako część dwustopniowego systemu w
obszarach o dużym natężeniu ruchu.

Wyjątkowo trwałe wstawki dywanowe produkowane z ECONYLu®,
materiału nylonowego pochodzącego z recyklingu, wykonanego z
zużytych sieci rybackich i innych źródeł.

Dostępne style

szary brązowy niebieski antracyt

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

AB010008C 2 m x metr bieżący antracyt 6.98

AB020008C 2 m x metr bieżący niebieski 6.98

AB050008C 2 m x metr bieżący brązowy 6.98

Specyfikacja techniczna

Materiał PP (polipropylen)

Podkład PVC

Wykończenie
powierzchni

Cięta

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/alba


Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

AB060008C 2 m x metr bieżący szary 6.98

Wysokość
produktu

7.5 mm +15% / -10%

Waga produktu 3.45 kg / m² ± 15%

Długość rolki 25 m

Wysokość
płytki

5.2 mm

Krawędź maty 25 mm

Trwałość Wewnętrzne strefy wejściowe od średniego do
bardzo dużego natężenia ruchu.

Skład runa 100% PA6

Waga płytki 0.83 kg / m²

Typowe
zastosowanie

Strefy wejściowe

Kraj
pochodzenia

NL

Klej zalecany
przez F.Ball
jako trwałe
połączenie

F45

Klej zalecany
przez F.Ball dla
wymagających
obszarów o
dużej
wilgotności

F74, F81 or F84

Uwagi

Alba jest produktem dywanowym z tuftem i dlatego
jego wygląd może się różnić w zależności od
kierunku runa i światła w otaczającym środowisku.
Aby uzyskać jednolity wygląd, należy rozważyć
odkurzanie produktu w jednym kierunku.
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