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Alba

Absorpéna kobercova vstupna rohoz
na ochranu vnutornych podlahovych
povrchov
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» Prispésobiva kobercova vstupna rohoz pre frekventované
vstupnépriestory a chodby.

« Nylonovy vlas je vysoko savy a odold aj drveniu.

« Vhodné na lepenie, nanasanie od steny k stene alebo napovrch
podlahy.

« Dostupné s volitelnym lemovanim v zavislosti od
poziadaviekaplikacie.

« MozZe byt pouZity ako sucast dvojstupriového systému vprostredi s
vysokou premavkou.

« Vynimoc¢ne odolny koberec vyrobeny z ECONYL®,

recyklovanéhonylonového materialu vyrobeného z vyradenych
rybarskych sieti a inych zdrojov.

Dostupné Styly
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casti Technicka Specifikacia
Cislo dielu vel'kost farba zavazia (kg) Material PP
AB010008C 2 m x metraz antracit 6.98 Zadna strana  PVC
AB020008C 2 m x metraz modra 6.98 Povrchova .
. Cutpile
uprava
AB050008C 2 m X metraz hneda 6.98
Vyska
AB06000SC 2 m x metraz Seda 6.98 produktu DB Ll 718 0
Hmotnost
3.45kg/ m2+15%
produktu g /me= °
Dizka role 25m
Vyska 5.2 mm
hromady
Matna hrana 25 mm

Priemerne az vysokofrekventované vstupné

Trvanlivost )
priestory
Zlozenie 100% PAG
viakna
Hmotnost
0.83 kg / m2
hromady <
Typické .
Vstupné priestol
pouzitie AL .
Krajina pévodu NL
Adhesive
recommended
by F.Ball for F45
permanent
bond
Lepidlo
odporucéané
CPRIEMIEEE o 2 cn
F.Ball pre
tazké/mokré
oblasti
Alba je trsovity kobercovy vyrobok, a preto sa jeho
vzhl'ad moze lisit v zavislosti od smeru vlakien a
Poznamky svetla v okolitom prostredi. Pre dosiahnutie

jednotného vzhl'adu odporic¢ame vysavat vyrobok v
jednom smere.

Pre viac informacii volajte : +421-41-507 11 12 alebo piste : sales@cobaeurope.sk
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