
Bubblemat Connect
Ineinandergreifende Fliesen mit Anti-
Ermüdungseffekt


 


Anti-Ermüdungsmatte für Arbeitsplätze mit langen, statischen
Stehphasen.

Die Noppen der Arbeitsplatzmatte regen zu mehr Bewegung an, mehr
Bewegung stimuliert den Kreislauf, Ermüdungserscheinungen werden
reduziert.

Fliesenmodule der Industirematten in schwarz und alternativ mit
gelben Anlaufkanten.
Fliesenmodule der Arbeitsplatzmatten sind einfach zu verbinden für
jede Form oder Fläche von Arbeitsplätzen.

Fliesen zur flächigen Auslage.

Eck-, Mittel- und Randfliese.

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

BF010007 50 cm x 50 cm Schwarz 2.05

BF010008 50 cm x 50 cm Schwarz 2.05

BF010009 50 cm x 50 cm Schwarz 2.05

BF010708 50 cm x 50 cm Schwarz/Gelb 2.05

BF010709 50 cm x 50 cm Schwarz/Gelb 2.05

Technische Spezifikation

Material Naturkautschuk

Anteil an recycleltem
Material %

33 - 43

Oberseite Noppen

Produkthöhe 13.5 mm

Gewicht 5.75 kg

Min. Operating -30°C

https://www.cobaeurope.com/de/
https://www.cobaeurope.com/de/produkt/bubblemat-connect


Temperature

Max. Operating
Temperature

+50°C

Chemikalienbeständigkeit Nicht resistent gegen Fett und Mineralöl

Witterungsbeständigkeit Geeignet für trockene Innenbereiche

UV-Beständigkeit Ja

Montage Lose verlegbare ineinandergreifende
Matten

Reinigungsmethode

Verwenden Sie einen
Hochdruckschlauch (nicht stärker als
60psi), um Schmutzpartikel von der
Matte zu entfernen. Verwenden Sie für
ein optimales Ergebnis ein mildes
Reinigungsmittel (pH 4.0-9.0), um die
Matte zu säubern. Verwenden Sie keinen
Dampf, Fettlöser oder ätzende
Chemikalien. Matten nicht maschinell
reinigen.

Herkunftsland LK

Zerreißfestigkeit: 3 MPa

Bruchdehnung 250 %

herstellungsprozess Formpressen

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an
verkauf@cobaeurope.de
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