
COBAswitch BS EN: 61111
Elektroizolačná podlahovina v súlade s
BS EN 61111:2009


 
 
 


Špecializovaná elektroizolačná podlahovina na ochranu pracovníkov
pred úrazom elektrickým prúdom.

Vyhovuje najnovšej medzinárodne uznávanej bezpečnostnej norme
IEC 61111:2009 /BS EN 61111:2009.

Navrhnutá špeciálne pre použitie pred rozvádzačmi a pre iné oblasti s
vysokonapäťovými zariadeniami.
K dispozícii sú tri hrúbky na splnenie rôznych tried pracovného
napätia, triedy 0, triedy 2 a triedy 4.

Farebné kódovanie na zadnej strane jasne identifikuje klasifikáciu
pracovného napätia.

Vrúbkovaný povrch pomáha zaistiť pevnejšie postavenie, znižuje
riziko pošmyknutia a zároveň zlepšuje pohodlie pri státí.

Dostupné štýly

časti Technická špecifikácia

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/sk/produkt/cobaswitch-bs-en-61111


Číslo dielu veľkosť farba závažia (kg)Číslo dielu veľkosť farba závažia (kg)

SM010050 1 m x 10 m (3 mm) čierna 45

SM010050C 1 m x metráž (3 mm) čierna 4.5

SM010050C5 1 m x 5 m (3 mm) čierna 22.5

SM010060 1 m x 10 m (4 mm) čierna 50.3

SM010060C 1 m x metráž (4 mm) čierna 5.03

SM010060C5 1 m x 5 m (4 mm) čierna 25.15

SM010070 1 m x 10 m (5 mm) čierna 68.5

SM010070C 1 m x metráž (5 mm) čierna 6.85

SM010070C5 1 m x 5 m (5 mm) čierna 34.25

Materiál EPDM Rubber

Povrchová
úprava

Jemné vrúbkovanie

Výška produktu 3 mm, 4 mm, 5 mm

Dĺžka role 10 m

Min. Prevádzková
teplota

-30°C

Max.
Prevádzková
teplota

+80°C

Odolnosť voči
chemikáliám

Odolný voči kyselinám a olejom pri nízkych
teplotách

Prostredie Vhodné pre suché vnútorné prostredie

UV odolnosť Áno

Typické použitie Oblasti vysokého napätia, otvorené rozvádzače

Inštalačná
metóda

Voľne položené

Metóda čistenia Umývanie hadicou alebo tlakom s použitím
jemného čistiaceho prostriedku

Krajina pôvodu LK

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

www.cobaeurope.com/sk/
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