
COBAswitch
Tapis de sécurité professionnel pour
zones à haute tension


 
 


Spécialement conçu pour être utilisé devant les tableaux électriques
ouverts et les équipements à haute tension pour protéger les
personnes des chocs électriques.

Surface striée en caoutchouc pour une adhérence maximale.

Le caoutchouc possède des propriétés d’isolation électrique
efficaces (voir test de voltage individuel.)
Version 6 mm d’épaisseur testée jusqu’à 11 000 V avec tension
nominale de 450 V.

Version 9,5 mm d’épaisseur testée jusqu’à 15 000 V avec tension
nominale de 650 V.

Version 9,5 mm conforme à la norme BS921/1976.

les pièces

Numéro
d'article

Taille Couleur Poids
(kg)

SM010010 0,9 m x 10 m (6 mm) Noir 62

SM010010C 0,9 m x mètre linéaire (6 mm) Noir 6.88

SM010020 1,2 m x 10 m (6 mm) Noir 88.2

SM010020C 1,2 m x mètre linéaire (6 mm) Noir 8.82

SM010030 0,9 m x 10 m (9,5 mm) Noir 110.4

SM010030C 0,9 m x mètre linéaire (9,5
mm)

Noir 11.04

SM010040 1,2 m x 10 m (9,5 mm) Noir 134

SM010040C 1,2 m x mètre linéaire (9,5
mm)

Noir 13.4

Spécifications techniques

Matériau polymère à base de caoutchouc naturel

Finition de surface Stries fines

Hauteur du produit 6 mm, 9.5 mm

Longueur du rouleau 10 m

Min. Température de
fonctionnement

-20°C

Max. Température de
fonctionnement

+80°C

Environnement
indiqué

Convient aux environnements intérieurs secs

Applications typiques Zones à haute tension, tableaux électriques
ouverts

Pose Pose libre

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/fr/produit/cobaswitch


Nettoyage Laver au jet d’eau ou au nettoyeur haute
pression avec un détergent doux

Pays d'origine CN
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