
Coir
Klassische Sauberlaufmatte aus
Kokosfaser, als Einzelmatte oder
Meterware

Die groben Kokosfasern der Eingangsmatte nehmen Schmutz
hervorragend auf.

Ideal zur Verwendung in Mattenrahmen, aber auch als
Schmutzfangmatte.

Die Fasern der Sauberlaufmatte sind in einem robusten PVC
Mattenboden verankert.
Kokosmatten können mit einem individuellen Logo bedruckt werden –
Details über unseren Vertrieb.

In verschiedenen Farben und Größen (auch als Meterware) erhältlich.

Schmutzfangmatten und Eingangsmatten direkt vom Hersteller –
Händleranfragen willkommen.

Farb Variationen

Natur Grau Dunkelbraun Schwarz

Artikel Technische Spezifikation
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Artikel
Nummer

Größe Farbe Gewicht

CM010001 1 m x 6 m (17 mm) Schwarz 39.3

CM010001C 1 m x pro Laufmeter (17
mm)

Schwarz 6.55

CM010002 2 m x 6 m (17 mm) Schwarz 78.6

CM010002C 2 m x pro Laufmeter (17
mm)

Schwarz 13.1

CM050001 1 m x 6 m (17 mm) Natur 39.3

CM050001C 1 m x pro Laufmeter (17
mm)

Natur 6.55

CM050001DB 1 m x 6 m (17 mm) Dunkelbraun 39.3

CM050001DBC 1 m x pro Laufmeter (17
mm)

Dunkelbraun 13.1

CM050002 2 m x 6 m (17 mm) Natur 78.6

CM050002C 2 m x pro Laufmeter (17
mm)

Natur 13.1

CM050002DB 2 m x 6 m (17 mm) Dunkelbraun 78.6

CM050002DBC 2 m x pro Laufmeter (17
mm)

Dunkelbraun 13.1

CM050003 1 m x 6 m (23 mm) Natur 45.9

CM050003C 1 m x pro Laufmeter (23
mm)

Natur 7.65

CM050004 2 m x 6 m (23 mm) Natur 91.8

CM050004C 2 m x pro Laufmeter (23
mm)

Natur 7.65

CM050005 40 cm x 80 cm (17 mm) Natur 2.1

CM050006 50 cm x 100 cm (17 mm) Natur 3.28

CM050007 60 cm x 120 cm (17 mm) Natur 4.72

CM050008 40 cm x 80 cm (23 mm) Natur 2.45

CM050009 50 cm x 100 cm (23 mm) Natur 3.83

CM050010 60 cm x 120 cm (23 mm) Natur 5.51

CM060001 1 m x 6 m (17 mm) Grau 39.3

CM060001C 1 m x pro Laufmeter (17
mm)

Grau 13.1

CM060002 2 m x 6 m (17 mm) Grau 78.6

CM060002C 2 m x pro Laufmeter (17
mm)

Grau 13.1

Material Natürliche Kokosfasern

Unterseite PVC

Oberseite Velours

Produkthöhe 17 mm, 23 mm

Min. Operating
Temperature

-20°C

Max. Operating
Temperature

+60°C

Witterungsbeständigkeit Nur für Innenbereiche geeignet

Typischer
Anwendungsbereich

Eingangsbereiche

Montage Lose verlegbar

Reinigungsmethode
Mit kaltem Wasser abwaschen, Schmutz
mit dem Staubsauger oder Druckschlauch
entfernen.

Herkunftsland IN

Anmerkungen Farben können abweichen

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an
verkauf@cobaeurope.de
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