
Deckplate Connect
Ineinandergreifende zweilagige Anti-
Ermüdungsmatte


 


Robustes, ergonomisches Fliesenversion der beliebten Deckplate
Arbeitsplatzmatte.

Dual-Layer Geschäumte PVC-Unterseite. Extrem robuste,
selbstlöschende PVC-Oberseite.

Brandschutzklasse Dfl – s1 nach EN 13501
Beugt, als Anti-Ermüdungsmatte, den aus langen Stehphasen
resultierenden Effekten wirksam und zuverlässig vor.

Eck, Mittel- und Randleiste für optimale Flexibilität.

Einfach zu verlegen eine beliebig große Arbeitsfläche zu bestücken.

Angeschrägte Anlaufkanten integriert.

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

DP010008 50 cm x 50 cm Schwarz 2

DP010009 50 cm x 50 cm Schwarz 2

DP010010 50 cm x 50 cm Schwarz 2

Technische Spezifikation

Material PVC

Unterseite PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht
geklebt)

Oberseite Rautenprofil

Produkthöhe 15 mm

Min. Operating
Temperature

0°C
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Max. Operating
Temperature

+60°C

Chemikalienbeständigkeit
Die Oberfläche aus PVC bietet
beschränkte Beständigkeit gegen
Chemikalien und Öle.

Witterungsbeständigkeit Geeignet für trockene Innenbereiche

Typischer
Anwendungsbereich

Packstationen, Montageflächen,
Produktionslinien, an denen sich Arbeiter
viel bewegen und drehen

Montage Lose verlegbar

Reinigungsmethode Oberfläche fegen/abwischen

Feuer getestet zu BS EN 13501-1 Klasse Dfl - s1

Herkunftsland CN

Anmerkungen

Achten Sie darauf, dass Deckplate
Connect auf einer glatten
Bodenoberfläche verlegt wird, damit die
Verbindungsstücke gerade sitzen.

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an
verkauf@cobaeurope.de
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