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« Ogranicza uczucie zmeczenia podczas pracy ha stojgco na
stanowiskach przemystowych.

« Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wygode i wysoka odpornosc
na zuzycie.

« Trwata gérna powierzchnia przedtuza zywotnos¢ maty.
« Design pasujgcy do obszaréw przemystowych.

« Samogasnaca goérna powierzchnia (przetestowana zgodnie z BS EN
13501-1) zapewnia odpornos$¢ na wiele chemikaliéw przemystowych.

« Dostepna wersja ,safety" z zottymi ostrzegawczymi krawedziami.

« Fazowane krawedzie zmniejszaja ryzyko potkniecia.
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Czesci

Specyfikacja techniczna

Numer czesci  Rozmiar Kolor Waga (kg) Materiat winylowa powierzchnia z podktadem z pianki
(stapiana na goraco, nieklejona)
DP010004 0,6 mx18,3m czarny 71.92
Wykonczenie Blacha rvil
DP010004C 0,6 m x metr biezacy  czarny 3.93 powierzchni acha ryflowana
DP010005 0,9mx 18,3 m czarny 108 Wysokosé 15 mm
DPO10005C 0,9 m x metr bietacy  czarny 8 R
DP010007 12mx183m czarny 166 Dlugoscrolki 183 m
DP010007C 1,2 m x metr biezacy  czarny 9 s
temperatura 0°C
DP010011 1,5mx15m czarny 178 pracy
DP010011C 1,5 m x metr biezgcy ~ czarny 9.7 Maksymalna
temperatura +60°C
DP010609 0,6 mx0,9m czarny 3.54 pracy
DP010903 0,9mx3m czarny 17.71 Odporno$é na  Gorna powierzchnia PVC zapewnia ograniczong
chemikalia odpornos$é na oleje i chemikalia.
DP010906 0,9mx6m czarny 35.42
Zalecane
DP010915 09mx1,5m CZa 8.86 $rodowisko Do uzytku wewnetrznego, suche $rodowisko
SD010701 0,6 mx0,9m czamy/zotty 4 BRIl
SD010702 09mx1,5m czamy/zotty 11 TypoWe LIS (PRI SR, ClOEZEI (IRl e,
. stanowiska pakowania, gdzie pracownicy
zastosowanie ) L
SD010703 09mx3m czarny/z6tty 22 regularnie obracajg sie.
SD010704 09mx6m czarny/zétty 44 e Utozenie luzem
instalacji
SD010706 0,6 mx 18,3 m czarny/zotty 93
Metoda Wytrze¢/umy¢ wierzchnig warstwe (szczotka,
SD010706C 0,6 m x metr biezacy czarny/zotty 5 czyszczenia mop).
SD010707 09mx18,3m czarny/z6tty 114 Test ogniowy BS EN 13501-1 klasa Cfl - s1
SD010707C 0,9 m x metr biezacy  czarny/zétty 8 Kraj e
., pochodzenia
SD010708 1,2mx 18,3 m czarny/zotty 166
O 0ne " bies i 5 ek 3 lata w przypadku stosowania w suchym
7/ ,2 m X metr biezacy czarny/zotty Sealoniela
SD010709 1,5mx15m czarny/zotty 178
SD010709C 1,5 m x metr biezacy czarny/zotty 9.7
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