
Duo
Nowoczesne rozwiązanie dla
skutecznego usuwania zabrudzeń

Struktura dwuwłóknowa zapewnia podwójne działanie.

Szorstkie włókna polipropylenowe skutecznie zeskrobują
zanieczyszczenia.

Miękkie włókna usuwają i zatrzymują wilgoć.
Ułożone naprzemiennie włókna gwarantują atrakcyjny wygląd.

Idealne do biurowych obszarów wejściowych.

Winylowe podłoże dla wysokiej przyczepności.

Dostępne style

czarny/szary czarny/brązowy czarny/niebieski

Części Specyfikacja techniczna

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/duo


Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

DU010001 0,6 m x 0,9 m czarny/antracyt 3.5

DU010002 0,9 m x 1,5 m czarny/antracyt 3.7

DU010003 0,6 m x 0,9 m czarny/antracyt 1.75

Materiał PP (polipropylen)

Podkład Winyl

Wykończenie powierzchni Cięta

Wysokość produktu 8 mm

Waga produktu 2.9 kg / m² ± 100g / m²

Wysokość płytki 6 mm

Zdolność absorbowania wody 0.6 l/m²

Skład runa 100% polipropylen

Waga płytki 0.48 kg / m²

Minimalna temperatura pracy -10°C

Maksymalna temperatura pracy +50°C

Odporność na chemikalia Dobra

Zalecane środowisko
zastosowania

Tylko do użytku wewnętrznego

Typowe zastosowanie Strefy wejściowe

Metoda instalacji Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia Odkurzanie górnej powierzchni

Kraj pochodzenia BE

Grubość powłoki 2 mm

Gęstość tuftu 68,000 / m²

Proces produkcyjny Tufting 5/32'
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