
Fatigue-Step
Ermüdungsentlastung auf großen und
zu Nässe oder Ölverschmutzung
neigenden Werkstattböden


 
 
 


Industriematten in durchbrochenen Fliesenmodule.

Die offene Struktur der Ringummimatte erlaubt die Drainage von
Flüssigkeiten oder die Aufnahme von Spänen.

Arbeitsplatzmatten in verschiedenen Ausführungen erhältlich:
Fatigue-Step, Naturgummi.

Fatigue Step Nitril-Gummi(für anspruchsvolle industrielle
Anwendungen), 25% Nitril

Fatigue-Step  Nitril (für sehr anspruchsvolle industrielle
Anwendungen), 38% Nitril

Effekten aus langen Stehphasen wird mit diesen Anti-
Ermüdungsmatten, wirksam vorgebeugt.

Die Fliesenmodule der Ringgummimatte lassen sich flächig verlegen,
bei Bedarf der Umgebung anpassen (auch zuschneiden) und leicht
austauschen.
Als Antirutschmatten gewähren diese Arbeitsplatzmatten
Rutschhemmung R10 nach EN51130.

Ideal auch für den Einsatz in der Hotellerie, Gastronomie und
Großküchen.

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

SS010001 0,9 m x 0,9 m Schwarz 9.95

SS010006

SS010007 0,9 m x 0,9 m Nitril 10

Technische Spezifikation

Material Gummimischung mit >50% recycletem
Material

Oberseite Strukturiert mit Löchern, damit
Flüssigkeit abfließen kann

Produkthöhe 18 mm

Maschengrößen 22 mm

Min. Operating -20°C

https://www.cobaeurope.com/de/
https://www.cobaeurope.com/de/produkt/fatigue-step


Temperature

Max. Operating
Temperature

+130°C

Chemikalienbeständigkeit
Naturkautschuk bietet beschränkte
Beständigkeit gegen Öle und
Chemikalien.

Witterungsbeständigkeit
Geeignet für nasse und trockene
Umgebungen. Hält Schweißfunken und
anderen heißen Materialien stand.

UV-Beständigkeit Ja

Typischer
Anwendungsbereich

Alle Industrieumgebungen, Bars,
Gastronomie, Bereiche, in denen Späne
herumliegen. Spielflächen für Kinder.

Montage Lose verlegbare ineinandergreifende
Fliesen

Zubehör Abgeschrägte Eckkanten

Reinigungsmethode
Mit kaltem Wasser waschen, Schmutz
mit dem Staubsauger oder
Druckschlauch entfernen

Herkunftsland IN

Lagerung und
Anwendung

Bei Raumtemperatur und frei von
Verwitterung lagern

Zerreißfestigkeit: 3 bis 3,5 MPa

Anmerkungen

Im Produktionsprozess der Matten wird
Silikon verwendet und es verbleibt
möglicherweise ein Rückstand auf der
Matte.

Rutschhemmung getestet
nach:

DIN 51130 - R10

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an
verkauf@cobaeurope.de
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