
Flexyfix de Rewmar
Idéal pour réparer les plaques, couvre-
marches et nez de marches en PRV

Flexyfix est un adhésif élastique prêt à l’emploi, sans solvant ni eau et
à durcissement rapide. Il est particulièrement indiqué pour coller des
revêtements de sol lorsqu’un séchage rapide est indispensable.

Permet de réparer les nez de marches sans fixation mécanique (à
condition que le support soit stable et solide et d’appliquer
suffisamment d’adhésif).

Flexyfix s’utilise sur toutes les surfaces propres, exemptes de
poussière et en bon état, qu’elles soient poreuses ou non.
Application facile.

Adhérence finale ultra puissante (d’après DIN 53504).

les pièces

Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

PU45FF Cartouche de 290 ml Blanc 0.517

Spécifications techniques

Matériau MS polymère

Min.
Température de
fonctionnement

-40°C

Max.
Température de
fonctionnement

+90°C

Résistance aux
UV

Oui

Taux
d’application

Comme adhésif : env. 1,5 m² (si appliqué en cordon
de 10 mm à 300 mm d’entraxe sur une seule
surface.)

Pose L’adhésif doit être appliqué à l’aide d’un pistolet à
silicone à raison de 18:1.

Nettoyage

Lingettes Rewmar juste après l’application. Les
outils peuvent être nettoyés à l’aide de lingettes
Rewmar avant que le produit ne soit sec ou par
action mécanique après séchage.

Pays d'origine UK

Résistance à la
traction

> 3,5 N/mm²

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/fr/produit/flexyfix-de-rewmar


Élongation >200%

Remarques Produit non adapté à l’usage sur le polypropylène,
le Teflon, le bitume ou l’asphalte

Durée de
conservation

12 mois dans l’emballage non ouvert dans un lieu
frais et sec, à des températures comprises entre
+5 °C et +25 °C.

Préparation de
la surface

Assurez-vous que toutes les surfaces sont propres
et exemptes de poussière avant l’application. Il
n’est pas nécessaire que les surfaces soient
sèches : l’adhésif fonctionne également dans des
conditions humides, y compris sous l’eau.

Système de
séchage

Séchage à l’humidité

Consistance Pâte

Densité (g/cm³) Env. 1,5 g/mL

Temps de pose
à 21 °C et 50 %
d’humidité
relative

Env. 5 minutes (peut varier selon les conditions
ambiantes telles que la température, l’humidité, le
substrat, etc.)

Temps
d’ajustabilité à
21 °C et 50 %
d’humidité
relative

Env. 5 minutes (peut varier selon les conditions
ambiantes telles que la température, l’humidité, le
substrat, etc.)

Prêt à
supporter la
charge

Env. 30 minutes (peut varier selon les conditions
ambiantes telles que la température, l’humidité, le
substrat, etc.)

Teneur totale
en matières
solides

100 % (sans solvant)
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