
Hygimat
Revolutionäre, hygienische Anti-
Ermüdungsmatte


 
 
 
 


Anti-Ermüdungsmatte für mehr Komfort und Produktivität beim
Stehen am Arbeitsplatz.

Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem Hygiene wichtig ist, z.B. im
Gesundheitswesen, in der Lebensmittelherstellung, im Catering, im
Gastgewerbe, in Reinräumen oder im Lebensmitteleinzelhandel.

Ergonomische Arbeitsplatzmatte aus einem revolutionären
Gelschaumstoff, der das Beste an Haltbarkeit und Komfort vereint.
Das Material hat antimikrobielle Eigenschaften.

Die geschlossene Zellkonstruktion bedeutet, dass keine Flüssigkeiten
oder Schmutzpartikel in die Matte eindringen können.

Version mit Löchern ist ideal für nasse Arbeitsplätze, an denen
Flüssigkeit abfließen muss.

Ölbeständig.

Leicht zu reinigen - kann mit Reinigungsmittel gereinigt oder
dampfsterilisiert werden.
Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1

Rutschhemmung R11 nach DIN 51130.

Farb Variationen

geschlossene Oberfläche mit Löchern

https://www.cobaeurope.com/de/
https://www.cobaeurope.com/de/produkt/hygimat


Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

HYG010001 0,6 m x 0,9 m Schwarz 1.75

HYG010002 0,9 m x 1,5 m Schwarz 4.3

HYG010003 0,9 m x 1,8 m Schwarz 5.2

HYS010001 0,6 m x 0,9 m Schwarz 1.85

HYS010002 0,9 m x 1,5 m Schwarz 4.5

HYS010003 0,9 m x 1,8 m Schwarz 5.4

Technische Spezifikation

Material Gummierter Gelschaum

Oberseite Strukturiert

Produkthöhe 17 mm ±1 mm

Min. Operating
Temperature

-5°C

Max. Operating
Temperature

+80°C

Chemikalienbeständigkeit Allgemeine Chemikalienbeständigkeit.

Witterungsbeständigkeit Geeignet für nasse und trockene
Umgebungen, innen und außen.

Typischer
Anwendungsbereich

Krankenhäuser, Reinräume, Büros,
Gastronomie

Montage Lose verlegbar

Reinigungsmethode

Der Hygimat ist antibakteriell, aber zur
Reinhaltung empfehlen wir die
Verwendung eines milden
Reinigungsmittels. Es ist auch möglich,
Hygimat mit Desinfektionsmittel, Alkohol
oder durch Sterilisation zu reinigen.
Lassen Sie die Matte an der frischen Luft
trocknen, vermeiden Sie jedoch eine
übermäßige Sonneneinstrahlung. Bitte
spülen Sie alle Reinigungsmittel
vollständig ab, um sicherzustellen, dass
die Rutschfestigkeit nicht beeinträchtigt
wird.

Feuer getestet zu BS EN 13501-1 Klasse Dfl - s1

Herkunftsland TW

Rutschhemmung getestet
nach:

DIN 51130 - R11

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an
verkauf@cobaeurope.de

www.cobaeurope.com/de/

https://www.cobaeurope.com/de/

