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Hygimat

Rewolucyjna mata antyzmeczeniowa
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« Poprawia uczucie komfortu podczas pracy na stojaco.

« |dealna do kazdego stanowiska, gdzie higiena jest kluczowa, np.
opieka zdrowotna, produkcja zywnosci, catering, hotelarstwo lub
gastronomia.

« Wykonana z rewolucyjnej ,zelowej pianki” zapewniajgcej trwatos¢ i
komfort uzytkowania.

« Materiat posiada dodatkowo wtasciwosci antybakteryjne.

« Zamknieta konstrukcja sprawia, ze zadne ptyny nie moga wnikna¢ w
mate i zmieni¢ jej wiasciwosci.

« Wersja z otworami jest idealna dla mokrych miejsc pracy
wymagajacych drenazu.

« Odporna na oleje.

« katwe czyszczenie - mozna czysci¢ detergentem lub sterylizowac
parg wodna.

« Przetestowana pod katem odpornosci ogniowej zgodnie z BS EN
13501-1 i poslizgnie¢ zgodnie z DIN 51130.

Dostepne style

petna z otworami


https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/hygimat

Czesci

Numer czesci

Rozmiar

Kolor

Specyfikacja techniczna

Waga (kg) Materiat

gumowana pianka zelowa

HYG010001

0,6 mx0,9m

czarny

.78

Wykonczenie

HYG010002

09mx1,5m

czarny

4.3

powierzchni

Teksturowana

HYG010003

09mx1,8m

czarny

5.2

Wysokos$¢
produktu

HYS010001

0,6 mx0,9m

czarny

1.85

17 mm £1 mm

Minimalna

HYS010002

09mx1,5m

czarny

4.5

temperatura
pracy

HYS010003

09mx1,8m

czarny

5.4

=5:C

Maksymalna

temperatura
pracy

+80°C

Odpornosé
na
chemikalia

Ogdlnie odporny na chemikalia.

Zalecane
Srodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, suche i
mokre $rodowisko

Typowe
zastosowanie

Szpitale, czyste strefy, biura, gastronomia

Metoda
instalacji

Utozenie luzem

Metoda
czyszczenia

Hygimat jest antybakteryjny, ale aby utrzymac go w
czystosci mozna uzy¢ tagodnego detergentu. Mozliwe
jest rowniez czyszczenie Hygimatu Srodkiem
dezynfekujacym, alkoholem lub poprzez sterylizacje.
Mozna pozostawi¢ mate na zewnagtrz na wolnym
powietrzu, aby wyschta, ale nie wystawiac jej na
dziatanie promieni stonecznych. Nalezy doktadnie
wyptukaé wszystkie detergenty, by zachowaé
wiasciwosci antyposlizgowe.

Test ogniowy

BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1

Kraj
pochodzenia

Test pod
katem
poslizgnie¢

DIN 51130 - R11

Skontaktuj sie z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.cobaeurope.com/pl/



https://www.cobaeurope.com/pl/

