
Loopermat
Mata o unikalnej pętelkowej strukturze
chroni przed brudem i pyłem

Charakterystyczna pętelkowa powierzchnia skutecznie wychwytuje i
zatrzymuje brud i zanieczyszczenia z obuwia.

Łatwa do czyszczenia. Wystarczy wytrzepać i zamieść, by usunąć
zgromadzone zanieczyszczenia.

Wersja bez podkładu do luźnego ułożenia, a z podłożem winylowym -
dla minimalnego ruchu.
Dostępna wersja bez podkładu, do montażu we wpuście.

Wykończona siatką, która zapobiega kurczeniu się.

Dostępne style

Unbacked szary Unbacked niebieski

Części Specyfikacja techniczna

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/loopermat


Numer
części

Rozmiar Kolor Waga
(kg)

LB060909 0,9 m x 9 m Backed szary 26.3

LB060909C 0,9 m x metr bieżący
(maks. 9 m)

Backed szary 3.2

LB061209 1,2 m x 9 m Backed szary 33

LB061209C 1,2 m x metr bieżący
(maks. 9 m)

Backed szary 3.2

LU020909 0,9 m x 9 m Unbacked
niebieski

38

LU020909C 0,9 m x metr bieżący
(maks. 9 m)

Unbacked
niebieski

4.8

LU021209 1,2 m x 9 m Unbacked
niebieski

52.75

LU021209C 1,2 m x metr bieżący
(maks. 9 m)

Unbacked
niebieski

5.86

LU060909 0,9 m x 9 m Unbacked szary 38

LU060909C 0,9 m x metr bieżący
(maks. 9 m)

Unbacked szary 4.8

LU061209 1,2 m x 9 m Unbacked szary 52.75

LU061209C 1,2 m x metr bieżący
(maks. 9 m)

Unbacked szary 6

Materiał PVC

Wysokość
produktu

avec envers : 9 mm, sans envers : 14 mm

Minimalna
temperatura
pracy

-10°C

Maksymalna
temperatura
pracy

+60°C

Zalecane
środowisko
zastosowania

Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Typowe
zastosowanie

Strefy wejściowe

Metoda
instalacji

Ułożenie luzem lub osadzenie we wpuście

Kraj
pochodzenia

CN

Uwagi

Produkt ten jest często rozciągany w trakcie procesu
produkcyjnego i po rozwinięciu jest podatny na
skurcz. Należy dopuścić +/-5% różnicę w stosunku
do podanej długości.
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