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Czesci

Octoroll

COBA

europe

Wyjatkowo wytrzymata mata gumowa

W rolce

« ldealne rozwigzanie dla wymagajacych obszaréw wejsciowych.

« |dealny do zewnetrznych stref wejsciowych - guma ma naturalne
wiasciwosci antyposlizgowe.

o Trwata i wytrzymata.

« Wytrzymuje nawet najbardziej wymagajace warunki pogodowe przy
temperaturze roboczej od -20° C do + 160° C.

« Duze otwory wychwytuja zanieczyszczenia oraz zapewniajg sprawny
odptyw wody deszczowe;j.

« Wzdr na powierzchni usuwa brud i zanieczyszczenia z powierzchni

obuwia.

« katwa w montazu.

Specyfikacja techniczna

Numer . . mieszanka gumowa, zawierajagca >50%
L, . Rozmiar Materiat .
czesci tworzywa pochodzacego z recyklingu.
RMO010014C 1 m x metr biezacy (maks. 9,3 Wyk_tmczen!e Otwory
m) powierzchni

Wysokos$¢ produktu 13 mm

Minimalna 20°C

temperatura pracy

Maksymalna +130°C

temperatura pracy

Zalecane
Srodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego,
suche i mokre srodowisko

Odpornios$¢ na
promieniowanie UV

Tak

Metoda instalacji

Utozenie luzem

Metoda czyszczenia

Mycie zimna woda, do zebrania
zanieczyszczen uzy¢ odkurzacza

Kraj pochodzenia
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