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Orthomat® Premium

Redukuje zmeczenie podczas pracy
na stojgco.
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«  Wyjatkowe wtasciwosci redukujace zmeczenie - realna inwestycja w
stanowiska pracy.

« Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wyjatkowa wytrzymatosc i
wysoki komfort.

« Teksturowana gérna powierzchnia o wyjgtkowej odpornosci na
Scieranie i rozerwanie.

« lzoluje pracownikéw od zimnych betonowych posadzek.

« Dolna warstwa o niskiej gestosci zapewnia wysoki stopien
amortyzacji. Idealna do wymagajgcych stanowisk, szczegdlnie tam,
gdzie pracownicy regularnie sie obracaja.

« Fazowane krawedzie zmniejszaja ryzyko potkniecia.
« Dostepna w réznych kolorach.

« Testowana ogniowo zgodnie z norma BS EN 13501-1.

Dostepne style

zielony niebieski czarny Czarny i Zotty


https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/orthomat-premium

Czesci

Specyfikacja techniczna

Numer czesci  Rozmiar Kolor Waga (kg) Materiat pianka PVC o zamknietych komorkach
FF010001 0,6 mx0,9m czarny 2 Wykonczenie
i . Kamyczkowa
powierzchni
FF010002 09mx1,5m czarny 4.99
Wysokos$¢ 12.5 mm
FF010003 0,9mx 18,3 m czarny 61 produktu .
FF010003C 0,9 m x metr biezacy czarny 3.8 Dtugo$é rolki 18.3 m
FF010004 0,9mx3,65m czarny 12.15 Minimalna oc
FF010005 0,6mx183m czamy 45.6 temperatura pracy
FF010005C 0,6 m x metr biezacy czarny 2.49 Maksymalna +60°C
temperatura pracy
FF010006 1,2mx 18,3 m czarny 93.5
Zalecane
FF010006C 1,2 m x metr biezgcy ~ czarny 5.1 Srodowisko Do uzytku wewnetrznego, suche srodowisko
zastosowania
FF010007 Rozmiar specjalny czarny
Typowe Linie produkcyjne, obszary montazowe,
FF010008 09mx2,0m czarny 73.26 zastosowanie stanowiska: pakowania, przemystowe, sklepowe
FF010701 0,6 mx0,9m czarny/zotty  0.81 Metoda instalacji  Utozenie luzem
FF010702 0,9mx1,5m czarny/zotty  2.03 Metoda Wytrze¢/umy¢ wierzchnia warstwe (szczotka,
czyszczenia mop).
FF010703 0,9mx18,3m czarny/zotty  24.71
) » Test ogniowy BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
FF010703C 0,9 m x metr biezacy czarny/zotty  1.35
Kraj pochodzenia CN
FF020003 0,9mx18,3m niebieski 61
. - ek 2 lata w przypadku stosowania w suchym
FF020003C 0,9 m x metr biezacy niebieski 3.8 Groalemicla
FF040003 0,9mx18,3m Zielony 61 BroCes .
dukevi Formowanie wtryskowe
FF040003C 0,9 m x metr biezacy  zielony 3.8 procdukcyjny
FF040005 1,2mx 18,3 m zZielony 88
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