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Orthomat® Ribbed

Prazkowana mata antyzmeczeniowa
na stanowiska suche
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« Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa o wtasciwosciach
antyzmeczeniowych.

« lzoluje pracownikéw od zimnych betonowych posadzek.

« Lekka itatwa w transporcie i przenoszeniu.

« Najlepiej sprawdza sie w suchych obszarach.

« Dostepna wersja ,safety" z zottymi ostrzegawczymi krawedziami.
« ldealna do lekkich przemystowych zastosowan.

« Stylowa prazkowana powierzchnia.

« Dostepna w formie mat i w rolkach.

« Przetestowana pod katem odpornosci ogniowej zgodnie z BS EN
13501-1.

Dostepne style
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czarny szary szary/z6tty

Czesci Specyfikacja techniczna


https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/orthomat-ribbed

Numer czesci Rozmiar Kolor Waga (kg) Materiat pianka PVC o zamknietych
komorkach
AL010001 0,6 mx0,9m czarny 1.5
Wykonczenie powierzchni Drobnorowkowa
AL010002 09mx1,5m czarny 3]
Wysokos$¢é produktu 9.5 mm
AL010003 0,9mx18,3m czarny 38
Szerokos$¢ bezpiecznej
AL010003C 0,9 m x metr biezgcy ~ czarny 2 krawedzi 100 mm
AL010004 1,2mx 18,3 m czarny 51 Minimalna temperatura pracy 0°C
AL010004C 1,2 m x metr biezacy czarny 4 Maksymalna temperatura
+60°C
AL010006 0,6mx18,3m czarny 31 pracy
ALO10006C 0,6 mix metr bieacy czarny 17 Zalecane src_>dowusko I?o uzyt.ku wewnetrznego, suche
zastosowania srodowisko
AL060001 0,6 mx0,9m szary 1.5

Linie produkcyjne, obszary
AL060002 09mx1,5m szary 3 Typowe zastosowanie montazowe, stanowiska
pakowania, stoty warsztatowe

AL060003 0,9mx 183 m szary 38

Metoda instalacji Utozenie luzem
AL060003C 0,9 m x metr biezacy szary 2

. Wytrze¢/umy¢ wierzchnia warstwe
AL060004 0,6 mx18,3m szary 25 Metoda czyszczenia (szczotka, mop).
AL060004C 0,6 m x metr biezacy szary 1.9 Test ogniowy BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
AL060005 1,2mx 18,3 m szary 51 Kraj pochodzenia CN
AL060005C 1,2 m x metr biezac 4 i
X iezacy szary G 1 rok w p,rzypad.ku stosowania w
suchym srodowisku
AL060006 0,6 mx0,9m szary 4.5
» Klej zalecany przez F.Ball jako Fa4

AL060701 0,6 mx0,9m szary/zotty 1.5 trwate potaczenie
AL060702 09mx1,5m szary/zotty 3 Klej adhezyjny zalecany przez -
AL060703 0,9 mx183m szary/z6tty 38 ol
AL060703C 0,9 m x metr biezacy  szary/zétty 2 N ey et Al

wymagajacych obszarow o F74, F81, F84
AL060704 1,2mx 18,3 m szary/zotty 51 duzej wilgotnosci
AL060704C 1,2 m x metr biezacy szary/zotty 4
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