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Orthomat® Ribbed

Rebrovana protiunavova rohoz pre
suché pracoviska
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« VSestrannd jednovrstvova penova protitinavova podlozka.

« lzoluje stojacich pracovnikov pred Gc¢inkami studenych beténovych
podlah.

« Lahka, takze sa lahko prenasa a premiestriuje.

« Najlepsie sa hodi do suchého prostredia.

« K dispozicii je verzia s vysokou viditelnostou s jasne Zltymi okrajmi.
« |deélna pre l'ahsSie priemyselné pouZitie.

« Stylovy rebrovany vzor povrchu.

« Dostupné v rohoziach a rolkach.

« ProtipoZiarnost testovana podl'a BS EN 13501-1.

Dostupné Styly

Cierna Siva Siva/ZIta


https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/sk/produkt/orthomat-ribbed

Casti
Cislo dielu vel'kost farba zavazia (kg)
ALO010001 0,6 mx0,9m cierna 1.5
AL010002 0,9mx1,5m Gierna 3
AL010003 0,9mx18,3m Cierna 38
AL010003C 0,9 m x metréz cierna 2
AL010004 1,2mx 18,3 m cierna 51
AL010004C 1,2 m x metraz dierna 4
ALO010006 0,6 mx183m cierna 31
AL010006C 0,6 m x metraz Cierna 1.7
AL060001 0,6 mx0,9m Seda 1.5
AL060002 09mx1,5m Seda 3
AL060003 0,9mx 18,3 m Sedd 38
AL060003C 0,9 m x metraz Seda 2
AL060004 0,6 mx 18,3 m Seda 25
AL060004C 0,6 m x metraz Seda 1.9
AL060005 12mx18,3m Seda 51
AL060005C 1,2 m x metraz Seda 4
AL060006 0,6 mx0,9m Seda 4.5
AL060701 0,6 mx0,9m Sedd/zlIta 1.5
AL060702 09mx15m Sedd/zIta 3
AL060703 0,9 mx18,3m Sedd/ZlIta 38
AL060703C 0,9 mx lin. m Sedd/zlta 2
AL060704 12mx18,3m Sedd/zIta 51
AL060704C 1,2 m x metraz Sedd/zIta 4

Pre viac informacii volajte : +421-41-507 11 12 alebo piste : sales@cobaeurope.sk

Technicka Specifikacia

PVC s otvorenymi bunkami

Material (pena)
Povrchova uprava Rebrovana
Vyska produktu 9.5 mm
Velkost bezpeénostného okraja 100 mm
Min. Prevadzkova teplota 0°C

Max. Prevadzkova teplota +60°C

Prostredie

Vhodné pre suché vnitorné
prostredie

Typické pouzitie

Vyrobné linky, montazne
priestory, baliace stanice,
pracovné stoly

Instalaéna metoda

Vol'ne polozené

Metoda Eistenia

Umyte povrch kefou/mopom

Ohnovzdornost

BS EN 13501-1 Trieda Dfl - s1

Krajina povodu

CN

Zaruéna doba

1 rok pri pouZiti v suchom
prostredi

Adhesive recommended by

F44
F.Ball for permanent bond

Tackifier odporaéany F.Ballom F41

Lepidlo odporuéané

spoloénostou F.Ball pre F74, F81, F84

tazké/mokré oblasti
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