
PathMaster Alu
Najbardziej optymalny kosztowo
aluminiowy system podłogowy


 
 
 
 
 


Wykładzina wykonana w 100% z włókien polipropylenowych ułożona
naprzemiennie z listwami aluminiowymi, skutecznie usuwa brud i
wilgoć.

Dostarczane w elastycznych rolkach o długości do 10 m i szerokości
2 m, łatwe w montażu - wystarczy ściśle je ułożyć obok siebie, aby
uzyskać pożądaną szerokość.

Łatwa do ułożenia we wpuście lub klejona do powierzchni podłogi (z
fazowaną krawędzią).
W razie potrzeby można przyciąć do dowolnego rozmiaru przy użyciu
szlifierki ręcznej lub wyrzynarki.

Dostępne style

szary antracyt

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/pathmaster-alu


Części

Numer
części

Rozmiar Kolor Waga
(kg)

PMB010004 2 m x 10 m antracyt 75

PMB010004C 2 m x metr bieżący (maks. 10
m)

antracyt 7.5

PMB060004 2 m x 10 m szary 75

PMB060004C 2 m x metr bieżący (maks. 10
m)

szary 7.5

Specyfikacja techniczna

Materiał Polipropylen i aluminium

Podkład Lateks

Wysokość produktu 12 mm

Waga produktu 4 kg / m²

Długość rolki 10 m

Wysokość płytki 8 mm

Trwałość
Wewnętrzne strefy wejściowe od
średniego do bardzo dużego
natężenia ruchu.

Skład runa 100% polipropylen

Waga płytki 2.4 kg / m² ± 7.5%

Zalecane środowisko
zastosowania

Tylko do użytku wewnętrznego

Typowe zastosowanie Strefy wejściowe

Kraj pochodzenia BE

Klej zalecany przez F.Ball jako
trwałe połączenie

F3

Klej zalecany przez F.Ball dla
wymagających obszarów o
dużej wilgotności

F74, F81 or F84
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