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Plan.a™

Ochrona przed brudem i wilgocig
dzieki uniwersalnej aluminiowe;
wycieraczce wejsciowej
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o Wytrzymaty wysokiej jakosci system aluminiowy przeznaczony do
obszaréw o duzym natezeniu ruchu.

4
73
S

« Elastyczne, a jednoczesnie trwate ztgcza z PVC utatwiajg montaz i
dopasowanie.

« Produkowane na zamdéwienie wedtug specyfikaciji klienta.
« Do wyboru jedna lub wiele rodzajéw powierzchni.

« Dostepny teraz takze w zywych kolorach wktadek dywanowych i
szczotkowych, jak w przypadku produktéw z serii Logo mat
Precision.

« Do kazdego projektu Plan.a. moga by¢ wtgczone logo maty.
o Produkowane w Wielkiej Brytanii.

« Przetestowana pod katem odpornosci ogniowej zgodnie z BS EN
13501-1 i poslizgnie¢ zgodnie z BS 7976-2.
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Dostepne style
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Czesci

Numer czesci

Rozmiar

Kolor

Waga (kg)

PLANA1

na zamowienie

rézne

Specyfikacja techniczna

Materiat

profile aluminiowe. tgczniki PCV, wkiadki:
ECONYL® (odzyskiwany nylon), polipropylenowe
lub PCV.

Wykonczenie

Dywanowa lub szczotki zdrapujace

powierzchni

LRLLEES 10 mm, 17 mm

produktu

Trwatosé Wewnetrzne strefy. w§130|owe o bardzo duzym lub
intensywnym natezeniu ruchu

Zalecane

Srodowisko
zastosowania

Do suchych i mokrych srodowisk

Odpornios¢ na
promieniowanie
uv

Tak

Typowe
zastosowanie

Strefy wejsciowe

Metoda
instalacji

Osadzane we wpuscie

Inne informacje

dotyczace Réwnomierne obcigzenie podtogi 14,36 KN/m?2.
wydajnosci Obcigzenie kota: 159 kg .
produktu
Whktadki Alba: BS EN 13501-1 klasa Cfl - s1.
Test ogniowy Wktadki szczotkowe PVC: BS EN 13501-1 klasa Cfl
- s2.
Kraj

pochodzenia

UK

Uwagi

Alba jest produktem dywanowym z tuftem i dlatego
jego wyglad moze sie rézni¢ w zaleznosci od
kierunku runa i $wiatta w otaczajacym srodowisku.
Aby uzyskaé jednolity wyglad, nalezy rozwazyc¢
odkurzanie produktu w jednym kierunku.

Test pod katem
poslizgnie¢

BS 7976-2 - niski potencjat poslizgu

Pliki do pobrania
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Instrukcja instalacji

Plan.a Alba - EN ISO 11925 Fire Test

Plan.a. Alba - BS EN 13501 Fire Test

Plan.a Needlepunch - EN ISO 11925 Fire Test

Plan.a Needlepunch - BS EN 13501 Fire Test

Plan.a PVC Scraper - BS EN 13501 Fire Test

Plan.a PVC Scraper - EN ISO 9239 Fire Test

Plan.a Alba - BS 7676-2 Pendulum SlipTest

Plan.a Alba - EN ISO 9239 Fire Test

Plan.a Needlepunch - BS 7676-2 Pendulum SlipTest

Plan.a Needlepunch - EN ISO 9239 Fire Test

Plan.a PVC Scraper - BS 7676-2 Pendulum SlipTest

Plan.a PVC Scraper - EN ISO 11925 Fire Test
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Skontaktuj sie z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.cobaeurope.com/pl/



https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/16/69/70/60/6070691613d557def6f1f8d4/Polish_Installation_Guidelines_PLANA1_Plan_A.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/f7/1c/88/60/60881cf714a7f327808e4107/Plan.a%20Alba%20-%20BS%207676-2%20Pendulum%20SlipTest.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/f8/1c/88/60/60881cf814a7f327808e4108/Plan.a%20Alba%20-%20EN%20%20ISO%2011925%20Fire%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/f9/1c/88/60/60881cf914a7f327808e4109/Plan.a%20Alba%20-%20EN%20ISO%209239%20Fire%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/f9/1c/88/60/60881cf9aef7af04f98ecd17/Plan.a.%20Alba%20-%20BS%20EN%2013501%20Fire%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/15/35/88/60/6088351514a7f327808e4593/Plan.a%20Needlepunch%20-%20BS%207676-2%20Pendulum%20SlipTest.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/16/35/88/60/6088351614a7f327808e4594/Plan.a%20Needlepunch%20-%20EN%20%20ISO%2011925%20Fire%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/17/35/88/60/60883517aef7af04f98ed2f9/Plan.a%20Needlepunch%20-%20EN%20ISO%209239%20Fire%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/18/35/88/60/60883518aef7af04f98ed2fa/Plan.a%20Needlepunch%20-%20BS%20EN%2013501%20Fire%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/23/35/88/60/60883523aef7af04f98ed2fb/Plan.a%20PVC%20Scraper%20-%20BS%207676-2%20Pendulum%20SlipTest.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/24/35/88/60/60883524aef7af04f98ed2fc/Plan.a%20PVC%20Scraper%20-%20BS%20EN%2013501%20Fire%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/24/35/88/60/6088352414a7f327808e4595/Plan.a%20PVC%20Scraper%20-%20EN%20%20ISO%2011925%20Fire%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/25/35/88/60/6088352514a7f327808e4596/Plan.a%20PVC%20Scraper%20-%20EN%20ISO%209239%20Fire%20Test.pdf
https://www.cobaeurope.com/pl/

