
Plan.e
Solidny aluminiowy system wejściowy
z niskim profilem

     

Poręczne połączenia pozwalają na łatwe przenoszenie i
dopasowanie.

Przeznaczony do komercyjnych obszarów o wysokim natężeniu
ruchu.

Dostępny w wielu standardowych opcjach wkładek dywanowych.
System projektowany na zamówienie.

Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN
13501-1 i poślizgnięć zgodnie z BS 7976-2.

Dostępne style

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/plan-e


Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

PLANE1

Specyfikacja techniczna

Materiał aluminiowe kanały we wgłębieniach wykładziny

Podkład Wysokiej gęstości PE60

Wysokość
produktu

12 mm

Waga produktu 13.16 kg / m²

Zalecane
środowisko
zastosowania

Tylko do użytku wewnętrznego

Metoda instalacji Osadzane we wpuście

Test ogniowy
Wkładki Alba: BS EN 13501-1 klasa Cfl - s1.
Wkładki Needlepunch: BS EN 13501-1 klasa Efl -
s1.

Kraj pochodzenia UK
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