
Precision Loop
Beliebte Inlay-Logomatten


 
 
 


Ein beliebtes Material für die Herstellung von eingebetteten
Sauberlaufmatten mit Logo und gleichmäßiger Oberfläche.

Vorgefärbte Polypropylenfasern für eine extrem starke UV-, Flecken-
und Verschleißfestigkeit.

Ihr Logo in der Sauberlaufzone des Eingangsbereich rückt Ihre Marke
in den Fokus.
Ideal für Logomatten-Designs - wählen Sie aus 16 Farben die
perfekten Töne für Ihr Design.

Der dicke Mattenflor ist außerordentlich saugfähig und nimmt
Feuchtigkeit schnell auf.

Der Nadelfilz der Logomatten sorgt für eine optimale Trittfestigkeit.

Keine ausfransenden oder sich ablösenden Kanten.

In Großbritannien hergestellt.
Niedrige Montagekosten.

Farb Variationen

Gelb Weinrot Weiß Himmelblau

https://www.cobaeurope.com/de/
https://www.cobaeurope.com/de/produkt/precision-loop
https://www.cobaeurope.com/de/logomatten


Rot Lila Rosa Orange

Navy blau Hellgrau Hellbraun Apfelgrün

Beige Dunkelgrün Kohle Dunkelbraun

Schwarz Baby blau

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

PL010001 2 m x 23 m Schwarz 129

PL020001 2 m x 23 m Himmelblau 129

PL030001 2 m x 23 m Rot 129

PL040001 2 m x 23 m Dunkelgrün 129

PL050001 2 m x 23 m Dunkelbraun 129

Technische Spezifikation

Material PP

Unterseite OX

Oberseite Velour

Produkthöhe 12.5 mm +15% / -10%

Gewicht 2.76 kg / m² ± 15%

Rollenlänge 20 m



Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

PL060001 2 m x 23 m Hellgrau 129

PL070001 2 m x 23 m Gelb 129

PL100001 2 m x 23 m Weiß 129

PL110001 2 m x 23 m Kohle 129

PL160001 2 m x 23 m Dunkelgrau 129

PL170001 2 m x 23 m Orange 129

PL180001 2 m x 23 m Blau 129

PL190001 2 m x 23 m Hellbraun 129

PL320001 2 m x 23 m Weinrot 129

PL420001 2 m x 23 m Apfelgrün 129

Flor Höhe 6 mm

Haltbarkeit Mittelmäßig bis stark frequentierte
Eingangsbereiche

Flor Zusammensetzung 100% PP

Stapelgewicht 1.8 kg / m²

Witterungsbeständigkeit Nur für Innenbereiche geeignet

Montage Zur Einlage im Mattenrahmen

Feuer getestet zu BS EN 13501-1 Class Cfl - s1

Herkunftsland NL

Rutschhemmung getestet
nach:

> 0,3 in der Maschinenlaufrichtung
>
0,3 in der Querrichtung

Luxusklasse LC2

Farbechtheit gegenüber
Licht

≥ 5

Farbechtheit gegen Reiben,
nass und trocken

≥ 4

Farbechtheit gegenüber
Wasser

≥ 4

Farbechtheit gegen
Verschmutzung

≥ 3

Dimensionsstabilitat Schrumpfen ≤ 1,2%, Ausdehnung ≤
0,5%

Elektrostatisches Laden <2kV

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an
verkauf@cobaeurope.de
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