
Precision Loop
Popularne logo maty produkowane w
technologii inlay


 
 
 


Doskonały materiał do produkcji logo maty w technologii inlay.

Wytrzymała wykładzina wejściowa, odporna na promieniowanie UV i
plamy.

Idealny do wykorzystania w projektach logo mat.
Do wyboru 15 kolorów do wykorzystania we własnym projekcie.

Ciężki podkład zapewnia doskonałe właściwości chłonne.

Konstrukcja zapewnia dobrą odporność na zgniatanie.

Krawędzie nie będą się pruć ani strzępić. 

Logo maty produkowane w Wielkiej Brytanii.
Niskie koszty instalacji.

Dostępne style

żółty bordowy biały błękitny

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/precision-loop


czerwony pomarańczowy jasny brązowy jasny szary

ciemny szary ciemny zielony ciemny brązowy antracyt

niebieski czarny jasny zielony

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

PL010001 2 m x 23 m czarny 129

PL020001 2 m x 23 m błękitny 129

PL030001 2 m x 23 m czerwony 129

PL040001 2 m x 23 m ciemny zielony 129

PL050001 2 m x 23 m ciemny brązowy 129

PL060001 2 m x 23 m jasny szary 129

PL070001 2 m x 23 m żółty 129

PL100001 2 m x 23 m biały 129

PL110001 2 m x 23 m antracyt 129

PL160001 2 m x 23 m ciemny szary 129

PL170001 2 m x 23 m pomarańczowy 129

PL180001 2 m x 23 m niebieski 129

PL190001 2 m x 23 m jasny brązowy 129

Specyfikacja techniczna

Materiał PP (polipropylen)

Podkład OX

Wykończenie powierzchni Welurowa

Wysokość produktu 12.5 mm +15% / -10%

Waga produktu 2.76 kg / m² ± 15%

Długość rolki 20 m

Wysokość płytki 6 mm

Trwałość
Wewnętrzne strefy wejściowe od
średniego do intensywnego natężenia
ruchu.

Skład runa 100% polipropylen

Waga płytki 1.8 kg / m²

Zalecane środowisko
zastosowania

Tylko do użytku wewnętrznego

Metoda instalacji Osadzane we wpuście



Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

PL320001 2 m x 23 m bordowy 129

PL420001 2 m x 23 m jasny zielony 129

Test ogniowy BS EN 13501-1 Class Cfl - s1

Kraj pochodzenia NL

Test pod kątem
poślizgnięć

> 0,3 kierunek pracy maszyny, > 0,3
kierunek poprzeczny

Klasa luksusu LC2

Odporność kolorów na
działanie światła

≥ 5

Odporność koloru na
ścieranie, na mokro i na
sucho

≥ 4

Odporność kolorów na
wodę

≥ 4

Odporność koloru na
zabrudzenia

≥ 3

Stabilność wymiarowa kurczenie ≤ 1,2%, wydłużenie ≤ 0,5%

Ładowanie
elektrostatyczne

< 2 kV
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