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Rampmat
Redukcja zmeczenia i izolacja od
zimnych betonowych podtédg
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« Ekonomiczna antyzmeczeniowa mata stanowiskowa do ogélnych
zastosowan przemystowych.

« Wypukta faktura zapewnia doskonate wtasciwosci antyposlizgowe.

« Otwory drenujace skutecznie gromadza luzne zanieczyszczenia oraz
utatwiaja odprowadzanie rozlanych cieczy pod mate.

« Wyprofilowane krawedzie zmniejszaja ryzyko potkniecia i utatwiaja
dostep dla wdzkow.

« Wykonana z trwatej i odpornej na zuzycie gumy.

« Przetestowana pod katem poslizgnie¢ zgodnie z DIN 51130.

Czesci Specyfikacja techniczna
Numer czesci Rozmiar Kolor Waga (kg) Materiat mieszanka gumowa zawierajgca >50%
tworzywa pochodzacego z recyklingu
RP010001 09mx1,5m czarny 8
Zawarto$¢ materiatéw
RP010002 0,8 m X 1,2 m czarny 5 pOChOdZaCyCh z 70%

recyklingu %

Wykonczenie

) ) Wypukta powierzchnia kolista
powierzchni

Wysokos$é produktu 14 mm

Minimalna 20°C
temperatura pracy
Maksymalna +130°C

temperatura pracy

Zalecane srodowisko Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego,
zastosowania suche i mokre srodowisko
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