
Rewmar Flexyfix
Ideal zum Verkleben von GFK-Platten,
Trittstufen und Sockelleisten

Flexyfix ist ein lösungsmittel- und wasserfreier, schnell aushärtender,
gebrauchsfertiger elastischer Klebstoff und eignet sich besonders für
das Verkleben von Bodenbelagszubehör in Bereichen, in denen ein
schnelles Aushärten erforderlich ist.

Treppenkanten können ohne mechanische Befestigungen fixiert
werden. (Vorausgesetzt, der Untergrund ist stabil und fest und es wird
ausreichend Klebstoff aufgetragen.)

Flexyfix kann auf allen sauberen, festen und staubfreien Untergründen
verwendet werden.
Der Klebstoff eignet sich sowohl für poröse als auch für nicht poröse
Oberflächen.

Einfache Anwendung.

Hohe Endhaftung (nach DIN 53504).

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

PU45FF 290 ml Kartusche Weiß 0.517

Technische Spezifikation

Material MS Polymer

Min. Operating
Temperature

-40°C

Max. Operating
Temperature

+90°C

UV-Beständigkeit Ja

Montage
Der Klebstoff sollte mit einer
Kartuschenpresse mit einem Verhältnis von
18:1 aufgetragen werden

Reinigungsmethode

Unmittelbar nach dem Auftragen mit
Rewmar Tüchern reinigen. Werkzeuge
können vor dem Aushärten mit Rewmar-
Tüchern oder nach dem Aushärten
mechanisch gereinigt werden

Herkunftsland UK

Zerreißfestigkeit: > 3,5N/mm²

Bruchdehnung >200%

Anmerkungen
Dieses Produkt ist nicht geeignet für den
Einsatz auf Polypropylen, Teflon, Bitumen
oder Asphalt.

https://www.cobaeurope.com/de/
https://www.cobaeurope.com/de/produkt/rewmar-flexifix


Lagerzeit 12 Monate in ungeöffneter Verpackung an
einem kühlen und trockenen Lagerort bei
Temperaturen zwischen +5°C und +25°.

Vorbereitung der
Oberfläche

Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass
alle Oberflächen sauber und staubfrei sind.
Es muss nicht sichergestellt werden, dass
die Oberflächen trocken sind, da dieser
Klebstoff auch unter nassen Bedingungen,
einschließlich unter Wasser, funktioniert.

Aushärtungssystem Aushärtung bei Feuchtigkeit

Konsistenz Paste

Spezifisches Gewicht
(g/cm³):

Ca. 1,5g/ml

Offenzeit bei 21°C
und 50% relativer
Feuchtigkeit

Ca. 5 Minuten (Dies kann je nach
Umgebungsbedingungen wie Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Untergrund usw. variieren)

Anpassungszeit bei
21°C und 50%
relativer Feuchtigkeit

Ca. 5 Minuten (Dies kann je nach
Umgebungsbedingungen wie Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Untergrund usw. variieren)

Eingestellte
Belastbarkeit

Ca. 30 Minuten (Dies kann je nach
Umgebungsbedingungen wie Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Untergrund usw. variieren)

Gesamtfeststoffgehalt 100% lösungsmittelfrei

Ergiebigkeit
Als Klebstoff ca.1,5 m² (Beim Auftragen in 10
mm dicken Streifen im Abstand von 300 mm
auf nur einer Fläche).

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an
verkauf@cobaeurope.de

www.cobaeurope.com/de/

https://www.cobaeurope.com/de/

