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Senso Dial ESD

Wytrzymata mata ESD do kazdego
Srodowiska
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« Trwata mata ESD zapewnia wysokie bezpieczenstwo pracy.
« Miekkie piankowe podtoze zapewnia wiasciwosci antyzmeczeniowe.

« Fakturowana gumowa goérna warstwa chroni przed upadkiem na
sliskich powierzchniach.

« Wzmocnione krawedzie redukujg potkniecia.
« Na zamdwienie dostepna w wielu ksztattach i rozmiarach.

« Rezystancja: Rp-p i Rg < 1 x 10° Q, zgodna z IEC 61340-4-1.

Specyfikacja techniczna

SBR/NBR warstwa wierzchnia, podktad z pianki

Numer czesci Rozmiar Kolor Materiat
(kg) EPDM
SNO10002CESD 1 m x metr biezacy (maks. 10 czamy 48 Wysokosé 10 mm
m) produktu
SNO10002ESD 1 mx10m czarny 46
SNO10003CESD :n)Q m x metr biezacy (maks. 10 0 55
SNO10003ESD 1,2mx10m czarny 66
SNO10004ESD 0,6 mx1m czarny 3
SNO10005ESD 1 mx 1,5 m czarny 8.25
SNO10010ESD  Rozmiar specjalny czarny
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