
Senso Dial
Dwuwarstwowa mata
antyzmęczeniowa

  

Antyzmęczeniowa mata podnosząca bezpieczeństwo pracowników. 

Piankowe podłoże sprzyja redukcji zmęczenia.

Gumowa górna warstwa skutecznie zmniejsza ryzyko poślizgnięcia.
Trwała i odporna na rozlany olej.

Mierzona zgodnie z IEC 61340-5-1.

Wzmacniane krawędzie.

Rezystancja: Rp-p i Rg < 1 x 10⁹ Ω, zgodna z IEC 61340-4-1.

Części

Numer
części

Rozmiar Kolor Waga
(kg)

SN010002 1 m x 10 m czarny 46

SN010002C 1 m x metr bieżący (maks. 10 m) czarny 4.6

SN010003 1,2 m x 10 m czarny 66

SN010003C 1,2 m x metr bieżący (maks. 10
m)

czarny 5.5

SN010004 0,6 m x 1 m czarny 3

SN010005 1 m x 1,5 m czarny 8.25

SN010010 Rozmiar specjalny czarny

Specyfikacja techniczna

Materiał SBR/NBR warstwa wierzchnia, podkład z pianki
EPDM

Wykończenie
powierzchni

Blacha ryflowana

Wysokość
produktu

10 mm

Minimalna
temperatura
pracy

-10°C

Maksymalna
temperatura
pracy

+70°C

Odporność
na
chemikalia

Dobra odporność na benzynę (także bezołowiową):
70 h, 23°C, paliwo B (ISO 1817), 20% wzrost
objętości przy niewielkich wymaganiach
mechanicznych.

Zalecane
środowisko
zastosowania

Do użytku wewnętrznego, suche środowisko

Typowe
zastosowanie

Ogólne zastosowania przemysłowe

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/senso-dial


Metoda
instalacji

Ułożenie luzem

Metoda
czyszczenia

Wytrzeć/umyć wierzchnią warstwę (szczotka, mop).

Kraj
pochodzenia
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