
Senso Runner ESD
Einlagiger Läufer für ESD- und
Rutschsicherheit.


 
 


Die gemusterte Oberfläche reduziert die Rutschgefahr.

Strapazierfähiges Material für eine lange Lebensdauer.

Ölbeständig.
Gemessen nach IEC 61340-5-1.

Als Rollenware oder Zuschnitt erhältlich.

Artikel

Artikel
Nummer

Größe Farbe Gewicht

SN010001 1 m x 10 m Schwarz 40

SN010001C 1 m x pro Laufmeter (max. 10
m)

Schwarz 4

SN010006 1,4 m x 10 m Schwarz 56

SN010006C 1,4 m x pro Laufmeter (max. 10
m)

Schwarz 5.6

SN010009

SN010009C

Technische Spezifikation

Material Naturkautschuk und elektrostatisch
leitende Flüssigkeit

Oberseite Tränenblechoberfläche

Produkthöhe 3 mm

Min. Operating
Temperature

-10°C

Max. Operating
Temperature

+70°C

Chemikalienbeständigkeit

Gute Benzinbeständigkeit (auch für
bleifreien Kraftstoff geeignet): 70 h, 23°C,
Kraftstoff B (ISO 1817), 20%
Volumenquellung für geringe
mechanische Beanspruchung.

Montage Lose verlegbar

https://www.cobaeurope.com/de/
https://www.cobaeurope.com/de/produkt/senso-runner-esd


Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an
verkauf@cobaeurope.de

www.cobaeurope.com/de/

https://www.cobaeurope.com/de/

