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Szybkie i sprawne wyznaczanie
specjalnych stref i drdg
komunikacyjnych
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o Lekka mata do tatwego montazu na budowie lub w fabryce.

« Elastyczny materiat moze by¢ uktadany na nieréwnych
powierzchniach.

« Gorna powierzchnia o wzorze blachy ryflowane;j.

« Zofta barwa daje pewno$é, ze drogi ruchu sg dobrze widoczne.
« katwe czyszczenie za pomoca myjki strumieniowej lub weza.

« Dostarczana w dtugich rolkach dla tatwej instalaciji.

« Moze by¢ utozona luzno lub przyklejona do podtoza.

« Niski profil zmniejsza ryzyko potkniecia.

Czesci Specyfikacja techniczna
Numer czesci Rozmiar Kolor Waga (kg) Materiat PVC
SP070001 1Tmx10m Z0tty 28 Wykonczenie powierzchni Blacha ryflowana
SP070001C5 Tmx5m Z0tty 14 Wysokos$¢ produktu 2 mm

Minimalna temperatura pracy -20°C

Maksymalna temperatura pracy +70°C

Odpornos$¢ na chemikalia Ogdlnie odporny na chemikalia.

Kraj pochodzenia China

Skontaktuj sie z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl
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