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« Ekonomiczne pokrycie podfogi do réznych zastosowan. Idealne, gdy
wymagany jest cienki winylowy produkt.

« Uniwersalna, moze by¢ stosowana na podtogach lub na stotach

roboczych.

« Charakterystyczny piramidowy wzér zapewnia wtasciwosci
antyposlizgowe, zapewniajgc bezpieczenstwo personelu i sprzetu.

« Dobre wiasciwosci w zakresie izolacji akustycznej.

Specyfikacja techniczna

Numer czesci Rozmiar Kolor Waga (kg) Materiat PVC
SV010001 1,22mx5m czarny 18 Wykonczenie ) .
) ) Piramidowa
powierzchni
SV010002 1,22mx10m czarny 38
Wysokos$¢ 3
SV010002C 1,2 m x metr biezacy czamny 5 produktu i
Minimalna
temperatura -15°C
pracy
Maksymalna
temperatura +60°C
pracy

Odpornosé na

PVC jest odporny na wiele réznych chemikaliow
przemystowych, na alkohole, weglowodory
alifatyczne, stabe kwasy, silne kwasy mineralne i
zasady. PVC jest odporny na oleje i smary, jesli jest

chemikalia odpowiednio oczyszczony. PVC nie jest odporny
na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i
weglowodory aromatyczne. W celu uzyskania
szczegbtowych informaciji prosimy o kontakt.
Zalecane

Srodowisko
zastosowania

Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego



https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/solid-vinyl

Skontaktuj sie z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl
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