Solid Vinyl
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» Ekonomickap

odlahova krytina pre mnoho réznych aplikacii, ked'je

potrebny tensi vinylovyprodukt.

« VSestranny,m

ozno pouzit na podlahy a pracovné stoly.

Mavyrazny protiSmykovy povrch s pyramidovym vzorom na ochranu

0s6b a komponentov.

o Ma dobré zvu

kovoizolacné vlastnosti.

casti Technicka Specifikacia
Cislo dielu vel'kost farba zavazia (kg) Material PVC
SV010001 1,22mx5m Cierna 18 Povrchova p 2
. Pyramidovy vzor
uprava
SV010002 1,22mx 10 m Cierna 38
Vyska 3
SV010002C 1,2 m x metraz gierna 5 produktu mm
Min.
Prevadzkova -15°C
teplota
Max.
Prevadzkova +60°C
teplota
PVC je odolné voc¢i mnohym r6znym chemikaliam,
zasadam a v§eobecnym priemyselnym chemikaliam.
PVC odolava alkoholom, alifatickym uhl'ovodikom,
Odolnost olejom, slabym kyselinam, silnym mineralnym
voéi kyselinam a zasadam. PVC je odolné voci oleju a

chemikaliam

mastnote pri spravnom cisteni. PVC nie je odolné vodi
organickym rozpustadlam, keténom, esterom a
aromatickym uhlovodikom. Prosim, kontaktujte nas
pre dalsie informacie.

Prostredie

Vhodné pre oboje, vnutorné i vonkajsie prostredie
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