
Studded Tile
Odporne na ścieranie antypoślizgowe
płytki do zastosowań komercyjnych

Powierzchnia o wzorze monetowym zapewnia właściwości
antypoślizgowe w obszarach komercyjnych.

Łatwa instalacja przez łączenie za pomocą Adesilex G19 lub Adesilex
VS45.

Wykonane z mieszanki gumy naturalnej i syntetycznej wolnej od PVC,
plastyfikatorów i formaldehydu.

Dostępne style

ostryga biały jasno szary średnio-szary niebieski

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/studded-tile


czarny

Części

Numer
części

Rozmiar Kolor Waga
(kg)

SRTA104A 500 mm x 500 mm (± 1
mm)

czarny 1.25

SRTA105A 500 mm x 500 mm (± 1
mm)

średnio-szary 1.25

SRTA116A 500 mm x 500 mm (± 1
mm)

niebieski 1.25

SRTA117

SRTA117A 500 mm x 500 mm (± 1
mm)

ostrygowa
biel

1.25

SRTA120A 500 mm x 500 mm (± 1
mm)

jasnoszary 1.25

Specyfikacja techniczna

Materiał guma

Wykończenie
powierzchni

Monetowa

Wysokość
produktu

2.5 mm ± 0.2 mm

Typowe
zastosowanie

Ogólne zastosowanie przemysłowe, biura, handel

Kraj
pochodzenia

CN

Wytrzymałość
na rozciąganie

6,75 MPa

Wydłużenie 253.56%

Odporność
kolorów na
działanie
światła

6 minimum w skali niebieskiej wełny ≥ poziom 3 w
skali szarości (EN 20 105 - procedura B02 3 -
Warunki badania 6.1 a)
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