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Superdry

Vysoko vykonna rohoz s optimalnou
retenciou vlihkosti

« Odolna vstupna rohoz, ideélna pre kancelarske a véeobecné
pracovné priestory.

« Spevneny, zvysSeny lisovany vzor odstranuje z podrazok necistoty a
pomaha znizovat mnozstvo $piny vnesenej do budovy.

« Rohoz vynimocne dobre zachytava vihkost. Je schopna zadrzat az
5,4 litra vody / m2.

« Lem rohoZe je skoseny na zniZenie rizika zakopnuti a gumena rubova
strana pre odolnost voc&i Smyku.

Dostupné Styly

Cervena Siva Hneda Modra


https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/sk/produkt/superdry

Cierna

casti Technicka Specifikacia

Cislo dielu vel'kost farba zavazia (kg) Material PP

WHO010001 0,6 mx0,9m Gierna 2.45 Zadna strana  Prirodny a recyklovany kaucuk

WH010003 0,85mx1,5m Cierna 6 Povrchova
L Waffle
uprava

WH010004 1,15mx 1,75 m cierna 10.05
Vyska

WH020001 0,6mx0,9m modra 2.45 el 9/ Wl

WHO020003 0,85mx1,5m modra 6 Hmotnost

dukt 3.7 kg / m?
WH020004  1,15mx1,75m modré 10.05 i
. z Min.

WHO030001 0,6 mx0,9m cervena 2.45 , ,
Prevadzkova -20°C

WH030003 0,85mx1,5m dervend 6 teplota

WH030004 1,15mx 1,75 m cervena 10.05 Max.
Prevadzkova +130°C

WH050001 0,6 mx0,9m hneda 2.45 teplota

WH050003 0,85mx1,5m hneda 6 Prostredie Vhodné len pre vnutorné prostredie

WH050004 1,15m x 1,75 m hneda 10.05 UV odolnost Ano

WH060001 0,6 mx0,9m Seda 2.45 Typické 2 of

.. Vstupné priestory

pouzitie

WH060003 0,85mx1,5m Seda 6

Sed3 Instalacna Volne polozené

WHO060004 1,15 mx 1,75 m Seda 10.05 metéda p
Met6da Umyvajte studenou vodou, pouZzite vysavac alebo
Cistenia tlakové cerpadlo na odstranenie necistot
Krajma IN
poévodu
e 2,75 a2 3,25 MPa
tahu

Pre viac informacii volajte : +421-41-507 11 12 alebo piste : sales@cobaeurope.sk
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