
Tough-Lock ESD
Dalles de sol emboîtables dissipatrices
de charges électrostatiques

Le matériau en PVC résistant est adapté à un usage industriel léger
ou intensif et supporte le poids de la plupart des chariots élévateurs.

Les propriétés ESD permettent de protéger le personnel et les
composants.

Répond aux exigences de la norme IEC 61340-5-1 Edition 2 2016-05
Simple à installer grâce au système de dalles faciles à emboîter.

Surface texturée.

Nous pouvons intégrer presque n’importe quel logo ou symbole dans
vos dalles Tough-Lock pour un message visuel permanent. Les dalles
avec logo sont découpées à l’aide d’une machine-outil à commande
numérique de découpe au jet d’eau pour plus de précision.

Disponibles avec bords biseautés pour une finition soignée.

Résistance de surface : 2,2 x 10⁴ Ω /m  - 3 x 10⁶ Ω.
Résistance à un point susceptible d'être mis à terre : 2,9 x 10⁴ Ω - 5,7
x 10⁵ Ω.

les pièces

Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

TLS 0,5 m x 0,5 m x 7 mm Gris 2.25

Spécifications techniques

Matériau PVC

Finition de surface Texturée

Min. Température de
fonctionnement

-15°C

Max. Température de
fonctionnement

+30°C

Résistance aux produits
chimiques

Résistant à la plupart des produits
chimiques

Environnement indiqué Usage intérieur

Applications typiques Zones sensibles aux charges
électrostatiques

Pose Dalles emboîtables – pose libre ou à
coller
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Accessoires Bords biseautés

Pays d'origine UK (N.Ire.)

Processus de fabrication Moulage par injection
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