
Tough-Lock Eco
Wykładzina podłogowa wykonana w
100% z wytrzymałego PVC
pochodzącego z recyklingu

﻿Płytki wytwarzane w 100% z PVC pochodzącego z recyklingu.

Powierzchnia płytek podłogowych o wzorze monetowym.

PVC pochodzący z recyklingu odpowiedni zarówno do ciężkich, jak i
lekkich zastosowań przemysłowych.
Produkt łatwy w montażu, oparty na prostym systemie zatrzaskowym.

Precyzyjne wykończenie - dostępne krawędzie z narożnikami.

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

TLC010001E 515 mm x 80 mm x 5 mm czarny 1.25

TLE010001E 500 mm x 80 mm x 5 mm czarny 1.25

TLS010001E 500 mm x 500 mm czarny 6.6

Specyfikacja techniczna

Materiał PVC pochodzące z recyklingu

Wykończenie
powierzchni

Monetowa

Wysokość produktu 5 mm

Minimalna temperatura
pracy

-10°C

Maksymalna
temperatura pracy

+60°C

Zalecane środowisko
zastosowania

Tylko do użytku wewnętrznego

Typowe zastosowanie Ogólne zastosowanie przemysłowe,
biura, handel

Metoda instalacji Płytki modułowe - ułożenie luzem lub

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/tough-lock-eco


połączenie puzzlowe

Akcesoria Fazowana krawędź

Kraj pochodzenia CN
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