
Tough-Lock ESD
Ineinandergreifende elektrostatisch
ableitende Bodenfliesen

Das strapazierfähige PVC eignet sich sowohl für den schweren als
auch für den leichten industriellen Einsatz, und hält auch dem
Gewicht der meisten Gabelstapler stand.

ESD-Eigenschaften tragen zum Schutz von Personal und
Komponenten bei.

Entspricht den Anfoderungen von IEC 61340-5-1 Edition 2 2016-05
Ineinandergreifendes System zum einfachen Verlegen der Fliesen

Strukturierte Oberfläche.

Wir können fast jedes Logo oder Symbol in Ihren Tough-Lock-Boden
einarbeiten und erzielen so eine dauerhafte und gut sichtbare
Botschaft. Logo-Fliesen werden per CNC-Wasserstrahl präzise
zugeschnitten.

Abgeschrägte Kanten erhältlich.

Oberflächenwiderstand: 2,2 x 10⁴ Ω /m  - 3 x 10⁶ Ω.
Widerstand gegen einen erdbaren Punkt: 2,9 x 10⁴ Ω - 5,7 x 10⁵ Ω. 

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

TLS 0,5 m x 0,5 m x 7 mm Grau 2.25

Technische Spezifikation

Material PVC

Oberseite Strukturiert

Min. Operating
Temperature

-15°C

Max. Operating
Temperature

+30°C

Chemikalienbeständigkeit Resistent gegen die meisten
Chemikalien

Witterungsbeständigkeit Geeignet für Innenbereiche

Typischer
Anwendungsbereich

Elektrostatisch empfindliche Bereiche

Montage Ineinandergreifende Fliesen - lose
verlegbar oder geklebt
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https://www.cobaeurope.com/de/
https://www.cobaeurope.com/de/produkt/tough-lock-esd


Zubehör Abgeschrägte Kanten

Herkunftsland UK (N.Ire.)

herstellungsprozess Spritzguss

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an
verkauf@cobaeurope.de

www.cobaeurope.com/de/

https://www.cobaeurope.com/de/

