
Tough-Lock ESD
Modułowe płytki podłogowe o
właściwościach elektrostatycznych

Wytrzymały materiał PCV nadaje się zarówno do ciężkich, jak i lekkich
zastosować przemysłowych, wytrzymuje ciężar większości wózków
widłowych.

Właściwości ESD pomagają chronić personel i podzespoły.

Spełnia wymagania normy IEC 61340-5-1 Edycja 2 2016-05 
Łatwy system instalacji płytek – łączenia typu puzzle.

Teksturowana powierzchnia.

Możemy umieścić prawie każde logo lub symbol na Twojej podłodze
ułożonej z płytek Tough-Lock na Twojej podłodze ułożonej z płytek
Tough-Lock, co pozwoli stworzyć trwały i atrakcyjny wizualnie
przekaz graficzny. Dla zapewnienia najwyższej dokładności nasze
płytki są wycinane strumieniem wody CNC.

Precyzyjne wykończenie – dostępne krawędzie z narożnikami.

Opór powierzchniowy: 2,2 x 10⁴ Ω /m  - 3 x 10⁶ Ω.
Opór stawiany punktowi uziemionemu: 2,9 x 10⁴ Ω - 5,7 x 10⁵ Ω.

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

TLS 0,5 m x 0,5 m x 7 mm szary 2.25

Specyfikacja techniczna

Materiał PVC

Wykończenie
powierzchni

Teksturowana

Minimalna temperatura
pracy

-15°C

Maksymalna
temperatura pracy

+30°C

Odporność na
chemikalia

Odporna na większość chemikaliów

Zalecane środowisko
zastosowania

Do użytku wewnętrznego

Typowe zastosowanie Obszary wrażliwe elektrostatycznie

Metoda instalacji Płytki modułowe - ułożone luzem lub
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połączenie puzzlowe

Akcesoria Fazowane krawędzie

Kraj pochodzenia UK (N.Ire.)

Proces produkcyjny Formowanie wtryskowe
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