
Tough-Lock
Szybkie w montażu płytki z PVC,
idealne do renowacji podłóg

 

Elastyczny materiał PVC odpowiedni zarówno do ciężkich, jak i
lekkich zastosowań przemysłowych. Wytrzymuje ciężar większości
wózków widłowych.

Łatwy system instalacji płytek - łączenia typu puzzle.

Precyzyjne wykończenie - dostępne krawędzie z narożnikami.
Dostępne wersje ESD lub antystatyczna - do ochrony personelu i
podzespołów.

Dostępne płytki o wzorze monetowym lub teksturowanym.

Możemy umieścić prawie każde logo lub symbol na Twojej podłodze
ułożonej z płytek Tough-Lock, co pozwoli stworzyć trwały i atrakcyjny
wizualnie przekaz graficzny. Dla zapewnienia najwyższej dokładności
nasze płytki są wycinane strumieniem wody CNC.

Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-
1:2007 Bfl – s1

Dostępne style

żółty czerwony szary zielony
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niebieski czarny żółty czerwony

szary zielony niebieski czarny

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

TLC010003 czarny

TLC030003 czerwony

TLC070003 żółty

TLC090003 szary

TLE010003 czarny

TLE030003 czerwony

TLE070003 żółty

TLE090003 szary

TLS010002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm czarny

TLS020002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm niebieski

TLS030002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm czerwony

TLS040002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm zielony

TLS060002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm szary

TLS070002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm żółty

TLT010002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm czarny

TLT010003H 0,5 m x 0,5 m x 5 mm czarny

TLT020002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm niebieski

TLT030002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm czerwony

TLT030003H 0,5 m x 0,5 m x 5 mm czerwony

TLT040002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm zielony

Specyfikacja techniczna

Materiał PVC

Wykończenie
powierzchni

Monetowa/teksturowana

Wysokość produktu 5 mm, 7 mm

Waga produktu 5 mm = 1.5 kg , 7 mm = 2.2 kg

Minimalna temperatura
pracy

-15°C

Maksymalna
temperatura pracy

+30°C

Odporność na
chemikalia

Odporny na większość chemikaliów.

Zalecane środowisko
zastosowania

Tylko do użytku wewnętrznego

Typowe zastosowanie Ogólne zastosowanie przemysłowe,
biura, handel

Metoda instalacji Płytki modułowe - ułożenie luzem lub
połączenie puzzlowe

Akcesoria Fazowana krawędź

Kraj pochodzenia UK (N.Ire.)

Proces produkcyjny Formowanie wtryskowe



Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

TLT040003H 0,5 m x 0,5 m x 5 mm zielony

TLT060002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm szary

TLT060003H 0,5 m x 0,5 m x 5 mm szary

TLT070002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm żółty

TLT070003H 0,5 m x 0,5 m x 5 mm żółty
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