
Tough-Lock
PVC dlaždice so systémom Interlock
pre jednoduchú inštaláciu - perfektné
a rýchle riešenie pre poškodené
podlahy

  

Odolný PVC materiál je vhodný pre ťažkú aj ľahkú priemyselnú
prevádzku a odolá aj váhe väčšiny vysokozdvižných vozíkov.

Dlaždice sa ľahko inštalujú pomocou jednoduchého  systému
Interlock.

Pre komplexné riešenie sú k dispozícii nábehové hrany.
Na ochranu personálu a komponentov sú dostupné ESD a anti-
statické varianty.

Prevedenie: peniažkový alebo štruktúrovaný povrch.

Do vašej podlahy Tough-Lock dokážeme zapracovať takmer
akékoľvek logo alebo symbol a vytvoriť tak trvácny a viditeľný odkaz.
Dlaždice s logom sú precízne rezané CNC vodným lúčom.

Požiarna odolnosť testovaná v súlade s EN 13501-1:2007 Bfl – s1

Dostupné štýly

Čierna Žltá Červená Sivá

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/sk/produkt/tough-lock


Zelená Modrá Čierna Žltá

Červená Sivá Zelená Modrá

časti

Číslo dielu veľkosť farba závažia (kg)

TLC010003 čierna

TLC030003 červená

TLC070003 žltá

TLC090003 šedá

TLE010003 čierna

TLE030003 červená

TLE070003 žltá

TLE090003 šedá

TLS010002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm čierna

TLS020002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm modrá

TLS030002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm červená

TLS040002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm zelená

TLS060002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm šedá

TLS070002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm žltá

TLT010002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm čierna

TLT010003H 0,5 m x 0,5 m x 5 mm čierna

TLT020002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm modrá

TLT030002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm červená

TLT030003H 0,5 m x 0,5 m x 5 mm červená

TLT040002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm zelená

Technická špecifikácia

Materiál PVC

Povrchová úprava Peniažkový/Textúrovaný

Výška produktu 5 mm, 7 mm

Hmotnosť produktu 5 mm = 1.5 kg , 7 mm = 2.2 kg

Min. Prevádzková
teplota

-15°C

Max. Prevádzková
teplota

+30°C

Odolnosť voči
chemikáliám

Odolné voči väčšine chemikálií

Prostredie Vhodné pre vnútorné prostredie

Typické použitie Všeobecné priemyselné, kancelárske,
maloobchodné

Inštalačná metóda Zámková dlažba - voľne položená alebo
lepená

Príslušenstvo Skosené nábehové lemovanie

Krajina pôvodu UK (N.Ire.)

Výrobný proces Vstrekovanie plastov



Číslo dielu veľkosť farba závažia (kg)

TLT040003H 0,5 m x 0,5 m x 5 mm zelená

TLT060002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm šedá

TLT060003H 0,5 m x 0,5 m x 5 mm šedá

TLT070002H 0,5 m x 0,5 m x 7 mm žltá

TLT070003H 0,5 m x 0,5 m x 5 mm žltá

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

www.cobaeurope.com/sk/

https://www.cobaeurope.com/sk/

