
Toughrib Contract
Mata wejściowa z rolki do
skutecznego usuwania brudu i wilgoci

      

Popularny wybór wśród wykonawców podłóg jako wykładziny
wejściowej o wszechstronnych właściwościach.

Zabrudzenia i wilgoć są wychwytywane w wierzchniej warstwie, co
ułatwia odkurzanie i konserwację.

Wykładzina do stref wejściowych, która może być układana we
wpuście lub w ruchliwych przejściach.
Włosie wykonane w 100% z polipropylenu jest trwałe i nadaje się do
stosowania w obszarach o dużym natężeniu ruchu.

Dostępne style

szary czarny brązowy niebieski

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

TR010006 2 m x 30 m czarny 61

TR010006C 2 m x metr bieżący czarny 2.03

TR020006 2 m x 30 m niebieski 61

Specyfikacja techniczna

Materiał 75% PP (polipropylen), 25% PE
(polietylen)

Podkład PD

Wykończenie powierzchni Konstrukcja podwójnie
prążkowana

https://www.cobaeurope.com/
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Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

TR020006C 2 m x metr bieżący niebieski 2.03

TR050006 2 m x 30 m brązowy 61

TR050006C 2 m x metr bieżący brązowy 2.03

TR060006 2 m x 30 m szary 61

TR060006C 2 m x metr bieżący szary 2.03

TR100006

Wysokość produktu 6.5 mm +15% / -10%

Waga produktu 1.93 kg / m²

Długość rolki 35 m

Wysokość płytki 2.5 mm ± 10%

Trwałość
Wewnętrzne strefy wejściowe od
niskiego do średniego natężenia
ruchu.

Waga płytki 0.62 kg / m²

Typowe zastosowanie Strefy wejściowe

Inne informacje dotyczące
wydajności produktu

Zatwierdzony CE

Kraj pochodzenia NL

Klej zalecany przez F.Ball jako
trwałe połączenie

F3

Klej zalecany przez F.Ball dla
wymagających obszarów o dużej
wilgotności

F74, F81 or F84
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