
Toughrib Diagonal
Prążkowana wykładzina do
dokładnego usuwania zanieczyszczeń

      

Wysokiej jakości, trwała wykładzina ukośnie prążkowana do
skutecznego usuwania zanieczyszczeń.

Włókna 100% polipropylenowe, farbowane na wskroś zapewniają
doskonałe oczyszczanie obuwia.

Wytrzymałe gumowe podłoże zapobiega przemieszczaniu się.
Produkt dostarczany w rolkach o długości do 25 m lub w pociętych
fragmentach.

Dostępne style

szary ciemny niebieski antracyt

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

TRD010001 2 m x 25 m antracyt 61

TRD010001C 2 m x metr bieżący antracyt 2.03

TRD020001 2 m x 25 m ciemny niebieski 61

Specyfikacja techniczna

Materiał PP (polipropylen)

Podkład DB

Wykończenie powierzchni Prążkowana powierzchnia

Wysokość produktu 8.2 mm +15% / -10%

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/toughrib-diagonal


Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

TRD020001C 2 m x metr bieżący ciemny niebieski 2.03

TRD060001 2 m x 25 m szary 61

TRD060001C 2 m x metr bieżący szary 2.03

Waga produktu 1.89 kg / m² ± 15%

Długość rolki 25 m

Wysokość płytki 4 mm

Trwałość
Wewnętrzne strefy wejściowe od
niskiego do średniego natężenia
ruchu.

Waga płytki 1.15g / m²

Typowe zastosowanie Strefy wejściowe

Kraj pochodzenia NL

Klej zalecany przez F.Ball jako
trwałe połączenie

F3

Klej zalecany przez F.Ball dla
wymagających obszarów o dużej
wilgotności

F74, F81 or F84
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