
Toughrib
Solidna i wytrzymała, odporna na brud

Wytrzymała, prążkowana powierzchnia wykładziny skutecznie usuwa
brud i wilgoć z obuwia.

Zanieczyszczenia są gromadzone w „kanalikach” dywanu, co
zatrzymuje je w strefie wejściowej.

Niebrudzący, antypoślizgowy podkład winylowy.
Lekka - łatwa do podnoszenia i przenoszenia.

Wykończona krawędzią z każdej strony, co redukuje ryzyko potknięć.

Dostępne style

czerwony szary zielony antracyt

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/toughrib


brązowy

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

TR010001 0,6 m x 0,9 m antracyt 1.2

TR010002 0,9 m x 1,5 m antracyt 3.3

TR010003 1,2 m x 1,8 m antracyt 8.05

TR010004 0,8 m x 1,2 m antracyt 2.5

TR030001 0,6 m x 0,9 m czerwony 1.2

TR030002 0,9 m x 1,5 m czerwony 3.3

TR030004 0,8 m x 1,2 m czerwony 2.5

TR040001 0,6 m x 0,9 m zielony 1.2

TR040002 0,9 m x 1,5 m zielony 3.3

TR040004 0,8 m x 1,2 m zielony 2.5

TR050001 0,6 m x 0,9 m brązowy 1.2

TR050002 0,9 m x 1,5 m brązowy 3.3

TR050004 0,8 m x 1,2 m brązowy 2.5

TR060001 0,6 m x 0,9 m szary 1.2

TR060002 0,9 m x 1,5 m szary 3.3

TR060004 0,8 m x 1,2 m szary 2.5

Specyfikacja techniczna

Materiał 70% PP (polipropylen), 30% PET
(politereftalan etylenu)

Podkład PVC

Wykończenie powierzchni Konstrukcja potrójnie prążkowana

Wysokość produktu 6 mm +15% / -10%

Waga produktu 2.72 kg / m²

Wysokość płytki 3.5 mm

Skład runa 70% polipropylen, 30% poliester

Waga płytki 0.56 kg / m²

Zalecane środowisko
zastosowania

Tylko do użytku wewnętrznego

Typowe zastosowanie Strefy wejściowe

Metoda instalacji Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia Odkurzanie górnej powierzchni

Kraj pochodzenia NL
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