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Toughrib
Robustna rohoz, odolna vodi
necistotam

/X

« Odolny, rebrovany povrch rohoZe Gc¢inne odstranuje necistoty a
vlihkost z obuvi.

« Necistota sa zhromazduje v kanalikoch na povrchu rohoze ,
zachytavajuc $pinu hned pri vstupe.

« Spodna strana rohoze z PVC s Upravou proti posmyknutiu,
nezanechava Smuhy.

« Lahka - lahko sa dviha a presuva.

« Obvodovy okraj znizuje riziko zakopnutia.

Dostupné styly

Cervena Siva Zelena Charcoal


https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/sk/produkt/toughrib

Hneda

Casti Technicka Specifikacia

Cislo dielu  vel'kost farba zavazia (kg) Material 70% PP, 30% PET
TRO10001 0,6 mx0,9m farba hnedého uhlia 1.2 Zadna strana PVC

TR010002 09mx1,5m farba hnedého uhlia 8.3 Povrchova Uprava Trojity rebrovany dizajn
TR010003 1,2mx1,8m farba hnedého uhlia 8.05 Vyska produktu 6 mm +15% / -10%
TRO10004 0,8mx1,2m farba hnedého uhlia 2.5 Hmotnost produktu 2.72 kg / m?

TRO30001 0,6 mx09m  Cervena 1.2 Vyska hromady 3.5 mm

TR030002 09mx15m  Gervend 3.3 Zlozenie vlakna 70% PP, 30% PES
TR0O30004 0,8mx1,2m  cervena 2.5 Hmotnost hromady 0.56 kg / m?

TR040001 0,6mx09m zelena 1.2 Prostredie Vhodné len pre vnutorné prostredie
TR040002 09mx15m zelena 383 Typické pouzitie Vstupné priestory
TR040004 0,8mx1,2m  zelend 2.5 InStalaéna metéda Vol'ne polozené
TR050001 0,6mx09m  hneda 1.2 Metoda Eistenia Povysavajte horny povrch
TR050002 09mx1,5m hneda 3.3 Krajina povodu NL

TR050004 0,8mx1,2m hneda 25

TRO060001 0,6mx09m  Seda 1.2

TR0O60002 09mx1,5m Seda 3.3

TR0O60004 0,8mx12m  Seda 2.5

Pre viac informacii volajte : +421-41-507 11 12 alebo piste : sales@cobaeurope.sk
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