
Work Deck
Système de dalles ultra résistant


 
 


Système de dalles emboîtables d’une robustesse et d’une longévité
exceptionnelles.

Idéal pour les environnements industriels extrêmes.

Supporte facilement le poids de transpalettes et de chariots.
La construction en caillebotis retient les débris et permet
l’écoulement des liquides renversés pour garder une surface d’appui
propre et sèche.

Couleurs vives permettant un marquage visible du sol des lieux de
travail et une sécurité accrue au niveau du sol.

Styles disponibles

Rouge Vert Bleu Noir

les pièces Spécifications techniques
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Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

WD010001 0,6 m x 1,2 m Noir 3.45

WD010002 0,6 m x 0.12 m Noir 0.3

WD010003 112 mm x 112 mm Noir 0.05

WD020001 0,6 m x 1,2 m Bleu 3.45

WD020002 0,6 m x 0.12 m Bleu 0.3

WD020003 112 mm x 112 mm Bleu 0.05

WD040001 0,6 m x 1,2 m Vert 3.45

WD040002 0,6 m x 0.12 m Vert 0.3

WD040003 112 mm x 112 mm Vert 0.05

WD170001 0,6 m x 1,2 m Orange 3.45

WD170002 0,6 m x 0.12 m Orange 0.3

WD170003 112 mm x 112 mm Orange 0.05

Matériau PEBD

Finition de surface Construction en caillebotis

Hauteur du produit 25 mm

Min. Température de
fonctionnement

-10°C

Max. Température de
fonctionnement

+60°C

Environnement
indiqué

Adapté aux environnements humides et secs,
à l’intérieur comme à l’extérieur

Pose Dalles emboîtables en pose libre

Accessoires Bords et angles

Pays d'origine CN
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