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Die BSI Standards für Elektro-Matten haben sich geändert

Sind Sie auf dem neuesten Stand?
Der ultimative Guide zum Thema BS EN 61111:2009

Standard BS921:1976
Der BS EN 61111:1992 Standard 

wurde von CENELEC überarbeitet

Überarbeitung entsprechend 
des aktuellen Standards -  

BS EN 61111:2009

Juni 2012 - ALLE nicht einheitlichen 
nationalen Standards werden 

abgeschafft, auch der BS921

Der erste internationale Standard für 
Elektro-Isoliermatten. 

BS EN 61111:1992

BS EN 61111:2009                        CE 08/2013

BS EN 61111:2009                        CE 08/2013

BS EN 61111:2009                        CE 08/2013

BS EN 61111:2009                        CE 08/2013

BS EN 61111:2009                        CE 08/2013

Der BS EN Standard bietet den Nutzern ein 
Auswahlsystem, von 1000 V bis 36.000 V, um 
das richtige Produkt zu finden, das sie vor der 
Betriebsspannung schützt, der sie ausgesetzt sind.

MARKIERUNGEN

Geeignet für 
ARBEITEN UNTER 

SPANNUNG

MONAT/JAHR
der Herstellung

BETRIEBS 
-Spannung

KLASSEN 
Bezeichnung

BS EN 
Standard

Sind Sie auf dem neuesten Stand? 
Um sicherzugehen, dass Sie auf dem neusten Stand sind, wenden Sie 
sich bitte an unser kompetentes und freundliches Team.

KLASSE erklärt

Auf jedem laufenden Mattenmeter wird ein 
Test zur Durchschlagspannungsfestigkeit 
durchgeführt, um sicherzustellen, dass die 
Beständigkeit des gesamten Produkts dem 
Standard entspricht.

Jede hergestellte Charge wird 
auf bestimmte hohe Spannungen 
getestet, um sicherzugehen, dass 
die Matten diesen standhält.

 +49 (2161) 2945-0
 verkauf@cobaeurope.de
 www.cobaeurope.com/de/

Diese Tests sollten nicht mit den 
oben genannten Betriebsspannungen 
verwechselt werden.

Eine neue Besonderheit des BS EN 61111 ist, dass alle Klassen auf der 
Unterseite jedes laufenden Meters farblich kodiert werden.

Klasse

ELEKTRO-TESTS 

Abnahmeprüfung

Widerstandstest

Materialtest

Spannungszahl

1 kV
7,5 kV

17 kV
26,5 kV

36 kV

Klasse ‘0’FARBKODIERUNG
ERKLÄRT
MAXIMALE
BETRIEBSSPANNUNGEN

BS EN       61111:2009         Klasse ‘1’              CE 01/2021          BETRIEBS-SPANNUNG          7500 kV

AUSRUTSCHEN ÖL
SCHWERENT-

FLAMMBARKEIT ALTERN SÄUREBESTÄNDIGKEIT LANGLEBIGKEIT DURCHSTOSSFESTIGKEIT

BS EN 61111:2009

https://www.cobaeurope.com/de/pc/isolationsmatten-fuer-arbeiten-unter-spannung

