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Les normes BSI pour les tapis pour 
travaux électriques ont changé 

ÊTES-VOUS À LA PAGE ?

CODES 
COULEUR :

L’EXPLICATION

La norme  BS EN 61111:2009 : le guide

Norme BS921:1976

Révision de la norme BS EN 
61111:1992 par CENELEC

Nouvelle révision en vue 
de la norme actuelle 
BS EN 61111:2009

1er juin 2012 — TOUTES 
les normes nationales contradictoires 

sont supprimées, y compris la norme 
BS921

Première norme internationale 
pour les tapis en matériau 

isolant pour travaux 
électriques  

BS EN 61111:1992

La norme BS EN propose un système de sélection de classe allant de 
1 000 à 36 000 V afin que les utilisateurs finaux puissent choisir le bon 
produit pour se protéger des tensions de fonctionnement auxquelles ils 
pourraient être exposés.

MARQUAGES

LES ESSAIS ÉLECTRIQUES
l’explication

Adapté au 
TRAVAIL SOUS 

TENSION
MOIS/ANNÉE 
de fabrication

TENSION 
de fonctionnement

CLASSE 
Désignation 

de la

BS EN 
Norme

BS EN       61111:2009         Classe « 1 »         CE 01/2021      TENSION DE FONCTIONNEMENT :     7 500 kV

Êtes-vous à la page ? 
N’hésitez pas à vous adresser à l'un de nos collaborateurs pour vérifier 
que vous respectez bien les dernières normes britanniques en vigueur.

CLASSE

Un essai diélectrique est effectué sur 
CHAQUE MÈTRE COURANT de tapis 
pendant une certaine durée pour vérifier 
que l’ensemble du produit offre une 
résistance conforme.

Chaque lot fabriqué est testé avec des hautes 
tensions spécifiques afin de veiller à ce que les 
tapis tiennent leurs promesses.

 0116 240 1088
 sales@cobaeurope.com
 www.cobaeurope.com

Ces tests ne doivent pas être 
confondus avec les tensions de 
fonctionnement ci-dessus.

CHUTES PRODUITS HUILEUX EFFET IGNIFUGE VIEILLISSEMENT DURABILITÉ
RÉSISTANCE 
AUX ACIDES

RÉSISTANCE
À LA PERFORATION

Une nouveauté de la norme BS EN 61111 est que toutes les classes 
sont assorties d’un code couleur sous le dessous pour CHAQUE 
MÈTRE COURANT. 

Classe

Voltage

1 kV
7,5 kV

17 kV
26,5 kV

36 kV

BS EN 61111:2009  Classe « 0 » CE 08/2013

BS EN 61111:2009  Classe « 1 » CE 08/2013

BS EN 61111:2009  Classe « 2 » CE 08/2013

BS EN 61111:2009  Classe « 3 » CE 08/2013

BS EN 61111:2009  Classe « 4 » CE 08/2013

MAXIMUMTENSION DE FONCTIONNEMENT

ESSAI
DE TENSION

ESSAI DE TENUE
DE TENSION

ESSA
DE MATÉRIAUX

BS EN 61111:2009


