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OZNACZENIA

IEC 61111:2009      Klasa ‘0’’      CE 08/2013

IEC 61111:2009     Klasa ‘1’     CE 08/2013

IEC 61111:2009      Klasa ‘2’      CE 08/2013

IEC 61111:2009      Klasa ‘3’      CE 08/2013

IEC 61111:2009      Klasa ‘4’      CE 08/2013

Przewodnik normy BS EN 61111:2009

Norma BS921:1976
Norma BS EN 61111:1992 została 

zmieniona przez CENELEC
Ponowna zmiana do obecnej 
normy -  

BS EN 61111:2009

01 czerwiec 2012 - WSZYSTKIE 
sprzeczne normy krajowe zostały 

wycofane, w tym BS921.

Pierwsza międzynarodowa norma dot. 
wykładzin izolacyjnych 

BS EN 61111:1992

BS EN 61111:2009                        CE 08/2013

BS EN 61111:2009                        CE 08/2013

BS EN 61111:2009                        CE 08/2013

BS EN 61111:2009                        CE 08/2013

BS EN 61111:2009                        CE 08/2013

Norma BS EN oferuje pięć klas różniących się właściwościami 
elektrycznymi od 1000 V do 36.000 V, w celu odpowiedniej 
ochrony pracowników przez zagrożeniami elektrycznymi, 
wobec których mogą być narażeni.

Nadaje się do
PRAC POD 
NAPIĘCIEM

MIESIĄC/ROK
produkcji

NAPIĘCIE 
robocze

KLASY 
określenie

BS EN 
norma

BS EN  61111:2009      Klasa ‘1’        CE 01/2021     NAPIĘCIE ROBOCZE:           7500 kV

Czy jesteś na bieżąco? 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś otrzymać dodatkowe informacje 
dotyczące najnowszych brytyjskich norm, skontaktuj się z naszym zespołem.

KLASA wyjaśnienie

Badania odporności dielektrycznej 
przeprowadzone są dla każdego METRA 
BIEŻĄCEGO wykładziny przez określony 
czas, w celu zapewnienia zgodności  
z normą dla całej powierzchni produktu. 

Każda partia produktu testowana jest 
pod względem konkretnego napięcia, 
w celu zapewnienia maksymalnej 
wytrzymałości materiału.  

 +48 12 446 92 30
 sales@cobaeurope.pl
 www.cobaeurope.pl

Ww. testów nie należy 
wiązać z wartościami 
napięcia roboczego 
powyżej.

Nowością normy BS EN 61111 są kolory, odpowiednie dla każdej 
klasy. KAŻDY METR BIEŻĄCY wykładziny oznaczony jest 
odpowiednim kolorem od spodniej strony.

NAPIĘCIE ROBOCZE
MAKSYMALNE

Klasa

TESTY ELEKTRYCZNE

Napięcie

Czy jesteś na bieżąco?

KODY 
KOLORÓW

KONTROLNY 

TEST

TEST

TEST

WYTRZYMAŁOŚCI 

MATERIAŁU 

1 kV
7,5 kV

17 kV
26,5 kV

36 kV

Standardy BSI chodników 
elektroizolacyjnych uległy zmianie!

POŚLIZGNIĘCIA OLEJ TRUDNOPALNOŚĆ “STARZENIE SIĘ” ODPORNOŚĆ NA KWASY TRWAŁOŚĆ
ODPORNOŚĆ

NA PRZEBICIA

BS EN 61111:2009

mailto:sales@cobaeurope.pl

